
LED-MODULE ■ LED-PROFILE

LED-STEUERUNGEN ■ LED-KONVERTER

LED-PRODUKTE von LEDTEC

Alles aus einer Hand.



INHALT

3 |  LED-LEUCHTEN		 77-91

1.1	 ECOline 	 − passend für eine Vielzahl von Anwendungen

1.2	 TRUEline 	 − hohe Farbwiedergabe

1.3	 POWERline 	− für lichtintensive Anwendungen

1.4 	 SLIMline 	 − schmale Bauform

1.5	 LINEARline	 − homogene Lichtlinien

1.6	 SINGLEline	 − trennbar nach jeder LED

1.7	 SIDEline 	 − seitlich abstrahlend

1.8	 NEONline	 − homogene Konturbeleuchtung

1.9	 VARIOline 	 − variable Farbmischungen

1.10	 DECOline 	 − stimmungsvolle Farbwechsel

1.11	 RIGIDline 	 − starre LED-Module 

1 |  LED-MODULE		  7-33

2.1	 Aluminiumprofile

2.2	 Kunststoffprof ile

2 |  LED-PROFILE		  35-75

3.1	 Kühlmöbelbeleuchtung

3.2	 Individuelle LED-Leuchten

3.3	 LED-Leuchten IP67

3.4	 T5 LED-Leuchten



3

4 |  LED-STEUERUNGEN  93-109

5 |  LED-KONVERTER	 111-117

6 |  LED-ZUBEHÖR		  119-133

ALLGEMEINES	 134-147



Nachhaltige Verkaufserfolge erfordern 
vor allem eine überzeugende Warenprä-
sentation durch eine harmonische und 
abgestimmte Beleuchtung. 

LEDTEC bietet die passenden LED-Kom-
ponenten für diesen visuellen Anreiz. 

LED-Module, starr oder flexibel, sind in 
vielen Ausführungen schnell und komfor-
tabel installiert. 

Setzen Sie gekonnt Lichtakzente und ge-
stalten Sie eine attraktive Wohlfühl- und 
Einkaufsatmosphäre.

IHRE IDEE

Lichtprof ile in großer Auswahl

Einfarbige LED-Module für dekorative 

Lichtelemente

Lichtstarke LED-Module zur Beleuch-

tung von Waren

RGB-Module für stimmungsvolle 	

Akzente

LED-Steuerungen

Konverter zum Betrieb von 	

LED-Anwendungen
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Wir sind Partner führender Laden- und 
Displaybauer sowie zahlreicher Industrie-
unternehmen und bieten unseren Kunden 
langjährige Erfahrung und Know How - ob 
im Ladenbau, im Displaybau oder am POS.

Zuverlässigkeit und ein funktionierendes 
Projektmanagement sind wichtige Vor-
aussetzungen für unsere Kunden. Unsere 
Spezialisten beraten Sie daher vor Projekt-
start technisch kompetent und begleiten 
Sie während des gesamten Planungs- und 
Umsetzungsprozesses. 

Wir sind nach ISO 9001:2008 und ISO 14001 
zertifiziert. Die Zertifizierung nach ISO 9001 
belegt die hohe Zuverlässigkeit und Leis-
tungsqualität unserer LED-Produkte und 
Prozesse.

Der internationale Standard dokumentiert 
zudem, dass sämtliche Prozesse und Ab-
läufe in unserem Unternehmen einer stän-
digen Kontrolle und kontinuierlichen Ver-
besserung unterliegen.

UNSERE UMSETZUNG

QUALITÄT
Qualität kontinuierlich si-
chern und verbessern. Als 
zertif iziertes Unternehmen
entwickeln wir hochwertige
LED-Lösungen, um Ihre An-
sprüche zu erfüllen.

LICHTLÖSUNGEN
Ganz gleich für welchen Be-
reich – wir entwickeln für Sie 
individuelle und zielorien-
tierte Lichtlösungen.

BERATUNG
Ihre Wünsche und Ideen ste-
hen immer im Fokus. Von 
Beginn an werden Sie bei 
Ihren Projekten durch unser 
erfahrenes und kompetentes 
Fachpersonal begleitet.

ZUVERLÄSSIGKEIT
Ihre Zufriedenheit ist unser
oberstes Ziel. Wir reagieren
schnell und liefern pünktlich 
- die präzise Umsetzung Ih-
res Projekts ist dabei selbst-
verständlich.
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Egal ob schmale Bauform, enge LED-Ab-
stände oder hohe Lichströme - wir haben 
die optimale Lichtlösung für Ihre Anwen-
dung. 

Schnelle Verfügbarkeit, hervorragende 
lichttechnische Eigenschaften und lange 
Lebensdauer sind nur einige Merkmale 
unserer flexiblen LED-Module. 

Wählen Sie LED-Module der ECOline-Se-
rie, die universell passend für eine Vielzahl 
von Anwendungen sind oder die SLIMline 
Plus Module mit einer schmalen Bauform 
von nur 5mm Breite. 

Die Module der POWERline-Serie sind 
bestens für Anwendungen geeignet, die 
hohe Lichtströme erfordern.

1 |  LED-MODULE



Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

ECOLINE LED FLEX MODUL 72 12 V

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 5,76 W

CRI:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

1.1 | ECOLINE

0029410050

0029410051

0029410052

0029410054

434

434

483

483

83

83

93

93

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

ECOLINE LED FLEX MODUL 70 24 V

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 4,8 W

CRI:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

0029410060

0029410061

0029410062

0029410064

422

422

470

470

97

97

108

108

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

14,29

100

8

1,3

13,88

41,67 1,3

8
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Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

ECOLINE LED FLEX MODUL 138 12 V
1.1 | ECOLINE

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 11 W

CRI:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

0029410100

0029410102

0029410103

0029410104

832

832

926

926

83

83

93

93

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

ECOLINE LED FLEX MODUL 140 24 V

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 9,6 W

CRI:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

0029410110

0029410111

0029410112

0029410114

844

844

940

940

97

97

108

108

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

21,74 1,3

7,24

8

7,14

50

8

1,3



Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 5,76 W

Farbwiedergabe:	 Ra >95, Rf >97, Rg >102

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

0029410851

0029410852

382

417

73

80

3000 K

4000 K

TRUELINE LED FLEX MODUL 72 12 V
1.2 | TRUELINE

TRUELINE LED FLEX MODUL 70 24 V

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 4,8 W

Farbwiedergabe:	 Ra >95, Rf >97, Rg >102

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

0029410861

0029410862

371

406

85

93

3000 K

4000 K

14,29

100

8

1,3

13,88

41,67 1,3

8
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SPEZIFIKATIONEN
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Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

0029410801

0029410802

731

800

73

80

3000 K

4000 K

TRUELINE LED FLEX MODUL 138 12 V
1.2 | TRUELINE

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 11 W

Farbwiedergabe:	 Ra >95, Rf >97, Rg >102

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

TRUELINE LED FLEX MODUL 140 24 V

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 9,6 W

Farbwiedergabe:	 Ra >95, Rf >97, Rg >102

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

0029410811

0029410812

742

812

85

93

3000 K

4000 K

21,74 1,3

7,24

8

7,14

50

8

1,3



Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 14,4 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

0029410250

0029410251

0029410252

0029410254

1260

1260

1400

1400

94

94

104

104

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

0029410120

0029410121

0029410122

0029410124

1512

1512

1680

1680

94

94

104

104

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

POWERLINE PLUS LED FLEX MODUL 140 24V

POWERLINE PLUS LED FLEX MODUL 168 24V

1.3 | POWERLINE

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 17,28 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

7,14

50

8

1,3

5,95

41,66

8

1,3
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SPEZIFIKATIONEN
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Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

1.3 | POWERLINE

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 10 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 19,2 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

0029410160

0029410161

0029410162

0029410164

1680

1680

1820

1820

92

92

100

100

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

POWERLINE PLUS LED FLEX MODUL 140 24V

7,14

50

10

1,3



Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 10 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 12 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

0028410701

0028410702

0028410704

1472

1568

1568

134

143

143

3000 K

4000 K

6500 K

POWERLINE PRO LED FLEX MODUL 64 24V

1.3 | POWERLINE

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 10 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 22 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

0028410711

0028410712

0028410714

2944

3136

3136

134

143

143

3000 K

4000 K

6500 K

POWERLINE PRO LED FLEX MODUL 128 24V

15,6

125

10

1,3

7,81

62,5

10

1,3
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SPEZIFIKATIONEN
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Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

0028410721

0028410722

0028410724

5520

5880

5880

134

143

143

3000 K

4000 K

6500 K

POWERLINE PRO LED FLEX MODUL 240 24V

1.3 | POWERLINE

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 12 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 42 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

4,2

33,3

12

1,3



Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 5 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 5,76 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

0029410220

0029410221

0029410222

0029410224

434

434

483

483

83

83

93

93

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

SLIMLINE PLUS LED FLEX MODUL 72 12V

1.4 | SLIMLINE

0029410350

0029410351

0029410352

0029410354

434

434

483

483

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 7 x 5,5 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 5,76 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

SLIMLINE PLUS LED FLEX MODUL 72 12V IP67

41,67 1,3

5

13,88

13,88

41,66

7

5,5
83

83

93

93
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SPEZIFIKATIONEN
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Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

1.4 | SLIMLINE

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 5 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 9,6 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

0029410330

0029410331

0029410332

0029410334

422

422

470

470

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

SLIMLINE PLUS LED FLEX MODUL 70 24V IP67

14,29

100

7

5,5
97

97

108

108



Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

SLIMLINE PLUS LED FLEX MODUL 138 12V

1.4 | SLIMLINE

83

83

93

93

0029410210

0029410211

0029410212

0029410214

844

844

940

940

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 5 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 11 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

21,74 1,3

7,24

5
SLIMLINE PLUS LED FLEX MODUL 140 24V

97

97

108

108

0029410200

0029410201

0029410202

0029410204

844

844

940

940

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 5 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 9,6 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

13,88

41,67 1,3

8
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SPEZIFIKATIONEN
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Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

1.4 | SLIMLINE

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 7 x 5,5 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 9,6 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

0029410440

0029410441

0029410442

0029410444

844

844

940

940

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

SLIMLINE PLUS LED FLEX MODUL 140 24V IP67

7,14

50

7

5,5
97

97

108

108

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 7 x 5,5 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 11 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

0029410450

0029410451

0029410452

0029410454

832

832

926

926

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

SLIMLINE PLUS LED FLEX MODUL 138 12V IP67

7,14

21,74

7

5,5
83

83

93

93



Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 10 x 1 mm

LED Typ:	 SMD 2216

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 14,4 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

0029410006

0029410007

0029410008

0029410009

1128

1128

1152

1176

83

83

86

87

2800 K

3000 K

4100 K

6500 K

0029410016

0029410017

0029410018

0029410019

1350

1350

1395

1440

79

79

82

84

2800 K

3000 K

4100 K

6500 K

LINEARLINE LED FLEX MODUL 240 24V

LINEARLINE LED FLEX MODUL 300 24V

1.5 | LINEARLINE

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 10 x 1 mm

LED Typ:	 SMD 2216

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 18 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

20

10

1

3,33

+24V

-

+24V

-

25

10

1

4,16

+24V

-

+24V

-
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SPEZIFIKATIONEN
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Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 10 x 1 mm

LED Typ:	 SMD 2216

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 19,2 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

0029410001

0029410002

0029410003

0029410005

1431

1431

1478

1488

82

82

86

87

2800 K

3000 K

4100 K

6500 K

LINEARLINE PRO LED FLEX MODUL 240 24V

1.5 | LINEARLINE

0029410011

0029410012

0029410013

0029410015

1789

1789

1872

1860

82

82

86

87

2800 K

3000 K

4100 K

6500 K

LINEARLINE PRO LED FLEX MODUL 300 24V

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 10 x 1 mm

LED Typ:	 SMD 2216

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 24 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

25

10

1

4,16

+24V

-

+24V

-

20

10

1

3,33

+24V

-

+24V

-



Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 12 x 1,4 mm

LED Typ:	 SMD 2110

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 26 W/m

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

0029410040

0029410041

0029410042

0029410044

2088

2136

2352

2540

86

88

92

101

2700 K

3000 K

4000 K

6000 K

0029410020

0029410021

0029410022

0029410024

720

720

744

768

83

83

86

89

2800 K

3000 K

4100 K

6500 K

LINEARLINE LED FLEX MODUL 700 24V

LINEARLINE SLIM LED FLEX MODUL 240 24V

1.5 | LINEARLINE

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 5 x 1 mm

LED Typ:	 SMD 2216

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 9,6 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

25

5

1

4,17

12

10 1,6

1,4
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SPEZIFIKATIONEN
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Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

1.6 | SINGLELINE

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 7,2 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

0028410551

0028410552

0028410554

630

690

690

97

107

107

3000 K

4000 K

6300 K

SINGLELINE LED FLEX MODUL 60 12V

0028410561

0028410562

0028410564

1260

1380

1380

97

107

107

3000 K

4000 K

6300 K

SINGLELINE LED FLEX MODUL 120 24V

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 14,4 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

16,6

8

1,3

16,6

16,6 1,3

8,33

8



Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 5 x 2 mm

LED Typ:	 SMD 3014

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 4,8 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

0025410100

0025410101

0025410102

420

438

438

97

101

101

3000 K

4100 K

6500 K

0025410120

0025410121

0025410122

840

876

876

97

101

101

3000 K

4100 K

6500 K

SIDELINE PLUS LED FLEX MODUL 60 12V

SIDELINE PLUS LED FLEX MODUL 120 24V

1.7 | SIDELINE

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 5 x 2 mm

LED Typ:	 SMD 3014

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 9,6 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

50

5

2

8,33

50

5

2

16,6
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SPEZIFIKATIONEN
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Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 4 x 8 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 9,6 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

0025410010

0025410011

0025410012

0025410014

192

211

240

240

20

22

25

25

2700 K

3000 K

4000 K

6500 K

NEONLINE SIDE LED FLEX MODUL 24V DC

1.7 | SIDELINE

8

50 4



Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

1.8 | VARIOLINE

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 10 x 1 mm

LED Typ:	 SMD 2216

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 19,2 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

0029410101 1487 862800-6500 K

VARIOLINE LED FLEX MODUL 240 24V

0029410031 RGB + 3000 K

VARIOLINE LED FLEX MODUL 120 24V

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 12 x 2,1 mm

LED Typ:	 SMD 5050 + 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 19,2 W

Farbwiedergabe:	 Ra >90

Farbkonsistenz:	 3 SDCM (weiß)

10

150

8,33

100

12

2,1

16,6

380 83
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SPEZIFIKATIONEN
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Artikelnummer Farbe

Artikelnummer Farbe

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 10 x 2,1 mm

LED Typ:	 SMD 5050

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 14,4 W

	

0020410001 RGB

0020410003 RGB

DECOLINE LED FLEX MODUL 60 12V

1.9 | DECOLINE

DECOLINE LED FLEX MODUL 60 12V IP67

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 12 x 5,5 mm

LED Typ:	 SMD 5050

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 14,4 W

	

50

12

5,5

16,66

50

10

2,1

16,66



Artikelnummer Farbe

Artikelnummer Farbe

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 8 x 2,1 mm

LED Typ:	 SMD 5050

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 14,4 W

	

0020410002 RGB

0020410004 RGB

DECOLINE LED FLEX MODUL 60 24V

DECOLINE LED FLEX MODUL 60 24V IP67

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 10 x 5,5 mm

LED Typ:	 SMD 5050

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 14,4 W

	

100 2,1

16,66

8

100

10

5,5

16,66

1.9 | DECOLINE
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SPEZIFIKATIONEN
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Artikelnummer Farbe

Artikelnummer Farbe

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 10 x 2,1 mm

LED Typ:	 SMD 5050

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 17,28 W

	

0020410113 RGB

0020410114 RGB

DECOLINE LED FLEX MODUL 72 24V

1.9 | DECOLINE

DECOLINE LED FLEX MODUL 72 24V IP67

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 12 x 5,5 mm

LED Typ:	 SMD 5050

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 17,28 W

	

83,3

12

5,5

13,9

83,33 2,1

13,88

10



Artikelnummer Farbe

Artikelnummer Farbe

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 5000 x 10 x 2,1 mm

LED Typ:	 SMD 5050

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 28,8 W

	

0020410007 RGB

DECOLINE LED FLEX MODUL 120 24V

50 2,1

8,33

10

1.9 | DECOLINE

Mit freundlicher Genehmigung von: sedus Systems GmbH
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SPEZIFIKATIONEN
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Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 12 V DC

Maße (L x B x H):	 1000 x 8 x 2,4 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 4,8 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 5 SDCM

0018TO0002

0018TO0003

0018TO0004

448

448

448

103

103

103

4100 K

5200 K

6300 K

RIGIDLINE LED MODUL 60 12V

1.10 | RIGIDLINE

0018TO0015

0018TO0005

0018TO0006

0018TO0007

448

448

448

448

3000 K

4100 K

5200 K

6300 K

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 1000 x 8 x 2,4 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 4,8 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

RIGIDLINE LED MODUL 60 24V

8

2,450

16,66

8

2,4100

16,66

103

103

103

103



Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

RIGIDLINE LED MODUL 98 24V

1.10 | RIGIDLINE

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 1000 x 8 x 2,4 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 8,16 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

0018TO0014

0018TO0011

0018TO0012

0018TO0013

882

882

882

882

120

120

120

3000 K

4100 K

5200 K

6300 K

0018TO0008

0018TO0009

0018TO0010

727

727

727

4100 K

5200 K

6300 K

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 1000 x 8 x 2,4 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 6,72 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 5 SDCM	

RIGIDLINE LED MODUL 119 24V

8

2,471,43

10,2

8

58,8 2,4

8,55

120

120

120

120
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SPEZIFIKATIONEN
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Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

Effizienz
(lm/W)

Artikelnummer Lichtstrom
(lm/m)

Farbtemperatur
(Kelvin)

SPEZIFIKATIONEN

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 1000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 9,6 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 3 SDCM

0018650101

0018650102

0018650103

0018650104

936

936

936

936

108

108

108

108

2700 K

3000 K

4000 K

5700 K

RIGIDLINE LED MODUL 120 24V

1.10 | RIGIDLINE

0010650130 972fresh red

Bemessungsspannung:	 24 V DC

Maße (L x B x H):	 1000 x 8 x 1,3 mm

LED Typ:	 SMD 2835

Abstrahlwinkel:	 120°

Nennleistung/m:	 9,6 W

Farbwiedergabe:	 Ra >80

Farbkonsistenz:	 3 SDCM	

RIGIDLINE LED MODUL 120 24V FRESH RED

50

8

2,4

8,33

50

8

2,4

8,33

108
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Mit einer eigenen Entwicklungsabteilung 
und eigenen Entwicklungsingenieuren 
sind wir in der Lage, individuelle Prof ile 
für vielfältige Anwendungen zu realisie-
ren. 

Ob für die Beleuchtung von Lebensmit-
teln, hochwertigen Consumer-Produkten 
oder Messeständen - wir liefern Ihnen die 
optimale Lösung für Ihre Anwendung.

Standardmäßig sind unsere LED-Prof ile 
nicht gegen das Eindringen von Wasser 
oder Feuchtigkeit geschützt. Auf Anfrage 
sind aber geschützte Lösungen realisier-
bar.

So lassen sich unsere Aluminiumprofile 
z.B. für den Einsatz im Außenbereich ver-
gießen. Dazu beraten wir Sie gerne.

2I LED-PROFILE



UNSERE PROFILE

Unser breites Sortiment an eloxierten 
Aluminiumprofilen sowie Prof ilen aus 
hochwertigem PMMA eignet sich hervor-
ragend für die Gestaltung von individuel-
len Lichtinstallationen.

Verschiedene Formen, Querschnitte und 
Dimensionen ermöglichen eine hohe Fle-
xibilität. Ob für die Beleuchtung von Le-
bensmitteln und hochwertigen Produk-
ten oder um Ihren Messestand gekonnt 
in Szene zu setzen.

Mit unseren hochwertigen Kunststoff-
abdeckungen schützen Sie nicht nur das 
innen liegende LED-Modul vor Beschädi-
gung oder Verschmutzung. Durch unter-
schiedliche Ausführungen z. B. in klar, 
gefrostet oder milchig, können Sie auch 
verschiedene Lichtakzente setzen.

UNSERE ABDECKUNGEN

Unsere Abdeckungen bestehen aus hochwertigem Polymethylmethacrylat (PMMA). 
Die Vorteile dieses Materials gegenüber anderen Kunststoffen sind:

Sehr gute lichttechnische Eigenschaften

Hervorragende Lichtdurchlässigkeit

Hohe UV-Beständigkeit im Vergleich
zu Polycarbonat (PC)

Hohe Steifigkeit und Dimensionsstabilität

Langlebigkeit und hohe Kratzfestigkeit

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE
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UNSER ZUBEHÖR

Korrosionsfreie Metallclips für die
Befestigung unserer Profile.

Endkappen, um aus unseren 
LED-Profilen und LED-Modulen eine 
individuelle LED-Leuchte zu konzi-
pieren.

UNSER SERVICE

Individuelle Kombination unserer LED-
Profile mit passenden Abdeckungen, Zu-
behör und hochwertigen LED-Modulen.

Konfektionierung unserer LED-Module 
und Aluminium- oder Kunststoffprofile
auf Kundenwunsch.

Individuelle Sonderlösungen.
Wir realisieren Ihre Ideen wie z. B. 
Profile die nicht in unserem Stan-
dardsortiment enthalten sind. Pro-
fessionell und konsequent.

Sprechen Sie uns an.

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

37



PRODUKTINDEX

ARTIKELNUMMER BEZEICHNUNG Katalog-
seite

Verkaufs-
einheit

VKE

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

Verpackung
VPE

10 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

6 Stück

6 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

6 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

8 Stück

8 Stück

12 Stück

 6 Stück

6 Stück

8 Stück

20 Stück

20 Stück

20 Stück

20 Stück

5 Stück

8 Stück

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

PRODUKTINDEX

ARTIKELNUMMER

0800650019 	 TOPline Alu 6 

0800650719	 TOPline Alu 6 schwarz

0800650036	 TOPline Alu 9

0800650031 	 TOPline Alu 11 

0800650731	 TOPline Alu 11 schwarz

0800650033 	 TOPline Alu 12

0800650006 	 TOPline Alu 15

0800650706	 TOPline Alu 15 schwarz

0860300003 	 MULTIline Alu 16

0800650040 	 TOPline Alu 20

0800650010 	 OPTICline Alu 12

0800650009 	 TUBEline Alu 16

0800650030 	 INline Alu 11

0800650730	 INline Alu 11 schwarz

0800650032 	 INline Alu 12

0800650005 	 INline Alu 15

0800650705	 INline Alu 15 schwarz

0800650014 	 CORNERline Alu 16

0800650007 	 CORNERline Alu 19

0800650707	 CORNERline Alu 19 schwarz

0800650015 	 CORNERline Alu 30

0830310027 	 CORNERline PMMA 10 klar

0830310006	 CORNERline PMMA 10 gefrostet

0830310005 	 Line Profil 12

0830310003 	 Line Profil 14

0830650002	 TUBEline PMMA 16

0830650001	 TOPline PMMA 8

BEZEICHNUNG Katalog-
seite

Verkaufs-
einheit

VKE

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

2,5 m

Verpackung
VPE

10 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

6 Stück

6 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

6 Stück

10 Stück

10 Stück

10 Stück

8 Stück

8 Stück

12 Stück

 6 Stück

6 Stück

8 Stück

20 Stück

20 Stück

20 Stück

20 Stück

5 Stück

8 Stück

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

70

71

72

73

74

75
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BEFESTIGUNGSZUBEHÖR

Umfangreiche Gestaltungsmöglich-
keiten für TOPline Alu 11 + 12, INline 
Alu 11 + 12 sowie TOPline Alu 20

90° Eckverbinder

Längsverbinder für Lichtlinien

Sets zum Deckeneinbau

Unsichtbare Einschubclips zur
fugenlosen Montage auf Holz

Einschubmagnete zur einfachen
Montage auf Metallregalen

Einschub-Clip
0880650014

Einschubmagnet 
0880650021

Eckverbinder
0880650017

Montagebolzen M5/8mm
0890650078

Längsverbinder 
0880650018

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

Deckeneinbau-Set
0880650019



HOMOGENE LICHTLINIEN

Um homogene Lichtlinien zu gestalten, 
lassen sich Prof ile mit matten Abde-
ckungen bzw. mit Diffusor nutzen. Dabei 
kommt es u.a. auf den Abstand zwischen 
LED und Abdeckung an. 

Für eine homogene Lichtlinie gilt:

LED-Pitch < Abstand zur Abdeckung

Passend dazu f inden Sie bei uns LED-Strei-
fen mit unterschiedlichen LED-Pitches 
(Abstand der LEDs zueinander).

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

TOPline Alu 6		  240 LED/m

TOPline Alu 9		  240 LED/m

TOPline Alu 11		  140 LED/m

INline Alu 11		  140 LED/m

TOPline Alu 12		  140 LED/m

INline Alu 12		  140 LED/m

TOPline Alu 15		  70 LED/m

INline Alu 15		  70 LED/m

TOPline Alu 20		  70 LED/m

TUBEline Alu 16		  140 LED/m

BEZEICHNUNG Homogen 
ab

CORNERline Alu 16		 140 LED/m

CORNERline Alu 19		 140 LED/m

CORNERline Alu 30	 140 LED/m

MULTIline Alu 16		  70 LED/m

OPTICline Alu 12		          -

CORNERline PMMA 10	         -

Line Profil 12		  140 LED/m

Line Profil 14		  140 LED/m

TUBEline PMMA 16		        -

TOPline PMMA 8		         -

BEZEICHNUNG Homogen 
ab



41

M
O

D
U

LE
P

R
O

FI
LE

LE
D

-L
E

U
C

H
TE

N
K

O
N

V
E

R
TE

R
ZU

B
E

H
Ö

R
ST

E
U

E
R

U
N

G
E

N

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

TEMPERATURÄNDERUNG

Jedes Material zieht sich zusammen bzw. 
dehnt sich aus, abhängig von einer Tem-
peraturänderung.

Bitte beachten Sie, dass sich die Werk-
stoffe Aluminium und PMMA bei einer 
Temperaturänderung unterschiedlich 
stark ausdehnen können. 		

Bei einer Veränderung von 20°C kann die 
Ausdehnungsdifferenz bis zu 1,2 mm be-
tragen. 

Dies stellt keinen Produktmangel dar, 
sondern ist ein normaler physikalischer 
Vorgang. 

KOMBINATIONEN

Um Ihre LED-Prof ile aus Aluminium oder 
Kunststoff zum Leuchten zu bringen, be-
nötigen Sie entsprechende LED-Module 
aus unserem Sortiment. Wir bieten Ihnen 
LED-Module mit unterschiedlicher Leis-
tung, Helligkeit und Farbtemperatur zur 
Auswahl.

Nicht jedes Prof il ist mit jedem LED-Modul 
kombinierbar, sei es aufgrund der verfüg-
baren Breiten oder der thermischen Be-
lastung besonders bei LED-Modulen mit 

hoher Leistung. Als Hilfestellung f inden 
Sie auf den folgenden Seiten eine Aufstel-
lung der Kombinationsmöglichkeiten un-
serer Prof ile mit unseren LED-Modulen.

Bitte beachten Sie aber immer auch die 
jeweilige Einbausituation Ihrer Anwen-
dung. Diese kann große Auswirkungen 
auf die mögliche Kombination aus Modul 
und Prof il haben. Gerne beraten wir Sie 
bei der Auswahl der optimalen Kompo-
nenten für Ihre Anwendung.
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Leistung 
LED-Modul

Artikelnummer

IP20

4,8W/m 002941006x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002541010x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0002 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0003 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0004 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0005 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,76W/m 002941005x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002941085x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002941022x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,72W/m 0018TO0008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0009 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7,2W/m 002841055x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8,16W/m 0018TO0011 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0018TO0012 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9,6W/m 002941011x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002941081x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002941020x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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KOMBINATIONEN
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Leistung 
LED-Modul

Artikelnummer

IP20

4,8W/m 002941006x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002541010x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0002 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0003 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0004 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0005 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0015 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5,76W/m 002941005x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002941085x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002941022x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6,72W/m 0018TO0008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0009 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0010 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7,2W/m 002841055x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
8,16W/m 0018TO0011 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0018TO0012 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0013 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018TO0014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9,6W/m 002941011x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002941081x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002941020x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Leistung 
LED-Modul

Artikelnummer

002941002x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002841056x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002541012x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018650101 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018650102 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018650103 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018650104 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0010650130 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11W/m 002941010x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002941086x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12W/m 002841070x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
14,4W/m 002941025x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0029410006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410009 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0020410001 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0020410002 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

17,28W/m 002941012x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0020410113 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

18W/m 0029410016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410017 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410018 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410019 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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LED-Modul

Artikelnummer
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002841056x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002541012x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018650101 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018650102 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018650103 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0018650104 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0010650130 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11W/m 002941010x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
002941086x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12W/m 002841070x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
14,4W/m 002941025x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0029410006 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410007 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410008 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410009 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0020410001 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0020410002 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

17,28W/m 002941012x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0020410113 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

18W/m 0029410016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410017 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410018 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410019 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Leistung 
LED-Modul

Artikelnummer

19,2W/m 002941016x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410001 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410002 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410003 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410005 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410101 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410031 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

22W/m 002841071x

24W/m 0029410011

0029410012

0029410013

0029410015

28,8W/m 0020410007

42W/m 002841072x

IP67

4,8W/m 002941033x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5,76W/m 002941035x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9,6W/m 002941044x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11W/m 002941045x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
14,4W/m 0020410003 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
17,28W/m 0020410014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Leistung 
LED-Modul

Artikelnummer

19,2W/m 002941016x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410001 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410002 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410003 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410005 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410101 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
0029410031 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

22W/m 002841071x

24W/m 0029410011

0029410012

0029410013

0029410015

28,8W/m 0020410007

42W/m 002841072x

IP67

4,8W/m 002941033x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5,76W/m 002941035x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
9,6W/m 002941044x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
11W/m 002941045x ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
14,4W/m 0020410003 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
17,28W/m 0020410014 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

KOMBINATIONEN
2.1 | ALUMINIUM-PROFILE



ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

TOPLINE ALU 6

Artikelnr.: 		  0800650019

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 8 x 4,6 mm

Innenmaß: 		  6 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ZUBEHÖR

0890650069 0880650900

LED-Streifen <= 12,5W/m

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

0890650045	 klar

0890650040	 gefrostet

0890650061		 milky

 

 4
.6

 8.0

 6.2 

 1
.4
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ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ABDECKUNGEN
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2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

TOPLINE ALU 6 BLACK

Artikelnr.: 		  0800650019

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 8 x 4,6 mm

Innenmaß: 		  6 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, schwarz

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ZUBEHÖR

0890650769 0880650900

LED-Streifen <= 12,5W/m

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

0890650045	 klar

0890650040	 gefrostet

0890650061		 milky

 

 4
.6

 8.0

 6.2 

 1
.4

 



ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

TOPLINE ALU 9

Artikelnr.: 		  0800650036

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 8 x 8,6 mm

Innenmaß: 		  6 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650059 0880650900

LED-Streifen <= 12,5W/m

0890650045	 klar

0890650040	 gefrostet

0890650061		 milky

 

 8.0
 8

.6

 6.0 
 1

0
.0
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ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ABDECKUNGEN
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2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

TOPLINE ALU 11

Artikelnr.: 		  0800650031

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 17 x 10,8 mm

Innenmaß: 		  12 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650010 0880650100

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650005	 klar

0890650007	 gefrostet

0890650006	 milky

0880650014

 17.0

 9.0

 12.4 1
0.

8



ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

TOPLINE ALU 11 BLACK

Artikelnr.: 		  0800650731

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 17 x 10,8 mm

Innenmaß: 		  12 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650005	 klar

0890650007	 gefrostet

0890650006	 milky

0890650707	 schwarz

0890650710 0880650100 0880650014

 17.0

 9.0

 12.4 1
0.

8
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ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ABDECKUNGEN
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2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

TOPLINE ALU 12

Artikelnr.: 		  0800650033

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 23,4 x 11,5 mm

Innenmaß: 		  20 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650008 0880650400

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650014		 klar

0890650016		 gefrostet

0890650015		 milky

0880650014

 1
1.

5 
 

 23.4

 20.0 

9.0 



ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

TOPLINE ALU 15

Artikelnr.: 		  0800650006

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 17 x 15,5 mm

Innenmaß: 		  12 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650012 0880650100

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650005	 klar

0890650007	 gefrostet

0890650006	 milky

  17.0
  12.4

  1
5.

5 
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ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ABDECKUNGEN
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2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

TOPLINE ALU 15 BLACK

Artikelnr.: 		  0800650706

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 17 x 15,5 mm

Innenmaß: 		  12 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650005	 klar

0890650007	 gefrostet

0890650006	 milky

0890650707	 schwarz

0890650712 0880650100

  17.0
  12.4

  1
5.

5 
 



ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

MULTILINE ALU 16

Artikelnr.: 		  0860300003

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 14 x 14 mm

Innenmaß: 		  11 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650043

0890310001		 klar, Einbau

0890310011		  milky, Einbau

0890310010		 klar, Aufbau

0890310008		 milky, Aufbau

0880650010

LED-Streifen <= 19,2W/m

14.0

14.0 14.0

26.0

16
.1

11.2 11.214
.016

.1
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ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ABDECKUNGEN
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2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

TOPLINE ALU 20

Artikelnr.: 		  0800650040

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 19 x 11 mm

Innenmaß: 		  16,9 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650066

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650065	 milky

19.0

16.9

11
.0

20
.3



ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

OPTICLINE ALU 12

Artikelnr.: 		  0800650010

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 15,5 x 12 mm

Innenmaß: 		  10 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

TECHNISCHE DARSTELLUNG

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650022	 Linse

0890650025 0880650006

45° 60°
75° 90°

20°

45° 60°
75° 90°

20°

  1
8.

0 
 

  15.5

  13.1  
  10.8  

  1
2.

0 
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ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ABDECKUNGEN
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2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

TUBELINE ALU 16

Artikelnr.: 		  0800650009

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 Ø 16 mm

Innenmaß: 		  10 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

TECHNISCHE DARSTELLUNG

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650017		 klar

0890650019		 gefrostet

0890650018		 milky

0890650020 0890650500 0880650024

16.0  

 10.2 



ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

INLINE ALU 11

Artikelnr.: 		  0800650030

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 23,2 x 10,9 mm

Innenmaß: 		  12 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650009

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650005	 klar

0890650007	 gefrostet

0890650006	 milky

0880650014

 23.2

 9
.0

 

 1
0.

9 
 

 9.0
 17.0

 12.4
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ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ABDECKUNGEN
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2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

INLINE ALU 11 BLACK

Artikelnr.: 		  0800650730

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 23,2 x 10,9 mm

Innenmaß: 		  12 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, schwarz

TECHNISCHE DARSTELLUNG

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650005	 klar

0890650007	 gefrostet

0890650006	 milky

0890650707	 schwarz

0890650709 0880650014

 23.2
 9

.0
 

 1
0.

9 
 

 9.0
 17.0

 12.4



ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

INLINE ALU 12

Artikelnr.: 		  0800650032

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 36 x 11,5 mm

Innenmaß: 		  20 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650038

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650014		 klar

0890650016		 gefrostet

0890650015		 milky

0880650014

 1
1.

5 
 

 36.0

 20.0 

9.0 
23.4 
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ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ABDECKUNGEN
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2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

INLINE ALU 15

Artikelnr.: 		  0800650005

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 23,2 x 14,6 mm

Innenmaß: 		  12 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650011

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650005	 klar

0890650007	 gefrostet

0890650006	 milky

  17.0
  12.4  

  23.2 

  1
2.

4 
 

 1
4.

6 
 



ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

INLINE ALU 15 BLACK

Artikelnr.: 		  0800650705

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 23,2 x 14,6 mm

Innenmaß: 		  12 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, schwarz

TECHNISCHE DARSTELLUNG

LED-Streifen <= 19,2W/m

0890650005	 klar

0890650007	 gefrostet

0890650006	 milky

0890650707	 schwarz

0890650711

  17.0
  12.4  

  23.2 
  1

2.
4 

 

 1
4.
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ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ABDECKUNGEN
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2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

CORNERLINE ALU 16

Artikelnr.: 		  0800650014

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 16 x 16 mm

Innenmaß: 		  12 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

TECHNISCHE DARSTELLUNG

LED-Streifen <= 14,4W/m

0890650027	 klar

0890650029	 gefrostet

0890650028	 milky

0890650030 0880650070

 16.0 

 1
6.

0  12.2 



ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

CORNERLINE ALU 19

Artikelnr.: 		  0800650007

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 18,5 x 18,5 mm

Innenmaß: 		  12 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650013

LED-Streifen <= 14,4W/m

0890650005	 klar

0890650007	 gefrostet

0890650006	 milky

0880650300

  1
8.

5 

  18.5 

  12.4  

  6.9  

  6
.9
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ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ABDECKUNGEN

M
O

D
U

LE
P

R
O

FI
LE

LE
D

-L
E

U
C

H
TE

N
K

O
N

V
E

R
TE

R
ZU

B
E

H
Ö

R
ST

E
U

E
R

U
N

G
E

N

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

CORNERLINE ALU 19 BLACK

Artikelnr.: 		  0800650707

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 18,5 x 18,5 mm

Innenmaß: 		  12 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, schwarz

TECHNISCHE DARSTELLUNG

LED-Streifen <= 14,4W/m

0890650005	 klar

0890650007	 gefrostet

0890650006	 milky

0890650707	 schwarz

0890650713 0880650300

  1
8.

5 

  18.5 

  12.4  

  6.9  

  6
.9

  



ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

ABDECKUNGEN

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

CORNERLINE ALU 30

Artikelnr.: 		  0800650015

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 30 x 30 mm

Innenmaß: 		  20 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 eloxiert, silber

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650034

LED-Streifen <= 14,4W/m

0890650031		 klar

0890650033	 gefrostet

0890650032	 milky

0880650800

 3
0.

0 

 30.0 

 20.2 
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ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ABDECKUNGEN

M
O

D
U

LE
P

R
O

FI
LE

LE
D

-L
E

U
C

H
TE

N
K

O
N

V
E

R
TE

R
ZU

B
E

H
Ö

R
ST

E
U

E
R

U
N

G
E

N

2.1 | ALUMINIUM-PROFILE

QUERSCHNITTE



SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

2.2 | KUNSTSTOFFPROFILE

CORNERLINE PMMA 10 KLAR

Artikelnr.: 		  0830310027

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 10 x 10 mm

Innenmaß: 		  7 mm

Material: 		  PMMA

Oberfläche: 		 klar, weiß

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650067

LED-Streifen <= 9,6W/m

0880650201

10
.0

10.0

7.0



SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT
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2.2 | KUNSTSTOFFPROFILE

71

CORNERLINE PMMA 10 GEFROSTET

Artikelnr.: 		  0830310006

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 10 x 10 mm

Innenmaß: 		  7 mm

Material: 		  PMMA

Oberfläche: 		 gefrostet, weiß

TECHNISCHE DARSTELLUNG

LED-Streifen <= 9,6W/m

0890650067 0880650201

10
.0

10.0

7.0



SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

2.2 | KUNSTSTOFFPROFILE

LINE PROFIL 12

Artikelnr.: 		  0830310005

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 11 x 12 mm

Innenmaß: 		  8 mm

Material: 		  PMMA

Oberfläche: 		 milky, weiß

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890310013

LED-Streifen <= 9,6W/m

0880650200

12
.0

8.0

11.0



SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT
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2.2 | KUNSTSTOFFPROFILE

73

LINE PROFIL 14

Artikelnr.: 		  0830310003

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 11 x 14 mm

Innenmaß: 		  8 mm

Material: 		  PMMA

Oberfläche: 		 milky, weiß

TECHNISCHE DARSTELLUNG

LED-Streifen <= 9,6W/m

0890310006 0880650200

14
.0

8.0

11.0



SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

2.2 | KUNSTSTOFFPROFILE

TUBELINE PMMA 16

Artikelnr.: 		  0830650002

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 Ø 16 mm

Innenmaß: 		  8 mm

Material: 		  PMMA

Oberfläche: 		 klar, weiß

TECHNISCHE DARSTELLUNG

0890650074

LED-Streifen <= 9,6W/m

0880650500 0880650024

16.0 

8.6



SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT
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2.2 | KUNSTSTOFFPROFILE

75

TOPLINE PMMA 8

Artikelnr.: 		  0830650001

Länge:		  2.500 mm

Außenmaß:		 17 x 8,7 mm

Innenmaß: 		  8 mm

Material: 		  PMMA

Oberfläche: 		 klar, weiß

TECHNISCHE DARSTELLUNG

LED-Streifen <= 9,6W/m

0890650073 0890650100

17.0

8.
7

8.6
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Nachhaltige Verkaufserfolge erfordern 
vor allem eine überzeugende Warenprä-
sentation durch eine harmonische und 
abgestimmte Beleuchtung. 

Für diesen visuellen Anreiz bietet LEDTEC 
die passenden LED-Lösungen - sowohl 
für die vertikale als auch die horizontale 
Fachboden- und Kopfbeleuchtung.  

Setzen Sie mit uns Ihre Ware gekonnt in 
Szene und prof itieren Sie neben einem 
deutlich reduzierten Stromverbrauch in 

Ihren Kühl- und Tiefkühlmöbeln von einer 
homogenen und verkaufsfördernden Be-
leuchtung Ihrer Produkte.

Wir sind Partner führender Hersteller von 
Kühl- und Tiefkühlmöbeln sowie zahlrei-
cher Hersteller und Nachrüster von Glas-
türen für den Kühl- und Tiefkühlbereich 
und bieten unseren Kunden langjährige 
Erfahrung und Know How. 

3 |  LED-LEUCHTEN



Vertikale Seitenbeleuchtung
¡¡ homogene Ausleuchtung der Front-

seiten
¡¡ keine störenden Lichtreflektionen an 

den Glastüren
¡¡ Speziell abgestimmte Farben für ge-

kühlte Fleischwaren, Käse und Mopro 
erhältlich

¡¡ Einfache Installation durch Clips oder 
Magnetklebeband

Vertikale Mittelpfostenbeleuchtung
¡¡ Schmale Bauform, kaum sichtbar
¡¡ Durch innovative Linsentechnologie 

wird das Licht gleichmäßig in beide 
Regalfrontseiten gelenkt

¡¡ keine störenden Lichtreflektionen an 
den Glastüren

¡¡ Speziell abgestimmte Farben für ge-
kühlte Fleischwaren, Käse und Mopro 
erhältlich

¡¡ Einfache Installation durch Clips oder 
Magnetklebeband

LED-LEUCHTEN

Horizontale Beleuchtung
¡¡ gleichmäßige und auslagentiefe Aus-

leuchtung der Fachböden in Kühl- und 
Tiefkühlregalen

¡¡ einfache Montage wahlweise durch 
Clips oder Magnetklebeband

¡¡ Speziell abgestimmte Farben für ge-
kühlte Fleischwaren, Käse und Mopro 
erhältlich

Kopfbeleuchtung
¡¡ gleichmäßige und auslagentiefe Aus-

leuchtung des oberen Regalbodens
¡¡ Einfache Installation durch Metallclips
¡¡ Individuelle Ausrichtung dank Mon-

tageclips möglich
¡¡ Speziell abgestimmte Farben für ge-

kühlte Fleischwaren, Käse und Mopro 
erhältlich

Individuelle Lösungen

Alle LED-Leuchten können individuell an 
Ihre Anforderungen angepasst werden, 
sei es hinsichtlich der Länge, der Lichtfar-
be, der Farbtemperatur oder der Befesti-
gung. Einige LED-Leuchten sind zudem 
mit verschiedenen Abdeckungen verfüg-
bar: Sie können aus klaren, gefrosteten 
und matten Abdeckungen für Ihr Kühl-
möbel wählen.

Sie f inden bei uns LED-Produkte sowohl 
für Kühlmöbel (offen/geschlossen) als 
auch Tiefkühlmöbel wie z.B. Tiefkühlin-
seln und Tiefkühlschränke. 

Für alle unsere Produkte sind auch Son-
derfarben für spezielle Einsatzbereiche 
wie z.B. in Theken für Fleisch, Brot oder 
Käse erhältlich.
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In modernen Kühl- und Tiefkühlmöbeln 
sind unsere Produkte geeignet zur verti-
kalen Seiten- und Mittelpfostenbeleuch-
tung sowie zur horizontalen Fachbo-
den- und Kopfbeleuchtung. Passgenaue 
Positionierung innerhalb des Möbels 
zur optimalen Ausleuchtung der Ware, 
schlankes Design und hervorragende 
thermische Eigenschaften sorgen für eine 
langlebige und energieeff iziente LED-Lö-
sung für Ihre Kühl- und Tiefkühlmöbel.

Durch eine sehr gute Energieeff izienz ver-
ringern sich nicht nur die reinen Strom-
kosten für die Beleuchtung, sondern da-
rüber hinaus auch die Ausgaben für die 

Kühlleistung an sich. Unsere LED-Leuch-
ten erzeugen deutlich weniger Abwärme 
als herkömmliche Lichtlösungen. Daher 
muss im Kühl- und Tiefkühlmöbel weni-
ger Energie zur Kühlung aufgewendet 
werden. 

Neben der homogenen Ausleuchtung der 
präsentierten Ware spielt auch eine mög-
lichst natürliche Farbwiedergabe der Pro-
dukte eine wichtige Rolle für die Kaufent-
scheidung am POS. Ansprechende und 
auf den jeweiligen Warentyp abgestimm-
te Farben/Farbtemperaturen setzen die 
Waren wie Fleisch, Käse oder Mopro-Ver-
packungen gekonnt in Szene.

FÜR KÜHLMÖBEL



SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG
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3.1 | KÜHLMÖBELLEUCHTEN

DUOCANNES

Spannung: 		  24 V DC

Länge:		  max. 2.500 mm

Außenmaß:		 18,4 x 10 mm

Material: 		  PMMA

Oberfläche: 		 klar, weiß

CRI: 		  Ra>80

Artikelnr. Länge Farbtemp. Leistung Lichtstrom

DC12302100 1230mm 2700 K 23,0 W 1659 lm

DC12303100 1230mm 3000 K 23,0 W 1659 lm

DC12304100 1230mm 4100 K 23,0 W 1659 lm

DC12306100 1230mm 6500 K 23,0 W 1843 lm

DC12307100 1230mm Meat 23,0 W 1659 lm

DC15302100 1530mm 2700 K 28,8 W 2073 lm

DC15303100 1530mm 3000 K 28,8 W 2073 lm

DC15304100 1530mm 4100 K 28,8 W 2073 lm

DC15306100 1530mm 6500 K 28,8 W 2304 lm

DC15307100 1530mm Meat 28,8 W 2073 lm

DC17302100 1730mm 2700 K 32,6 W 2350 lm

DC17303100 1730mm 3000 K 32,6 W 2350 lm

DC17304100 1730mm 4100 K 32,6 W 2350 lm

DC17306101 1730mm 6500 K 32,6 W 2611 lm

DC17307100 1730mm Meat 32,6 W 2350 lm
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3.1 | KÜHLMÖBELLEUCHTEN

CANNES

Spannung: 		  24 V DC

Länge:		  max. 2.500 mm

Außenmaß:		 10 x 10 mm

Material: 		  PMMA

Oberfläche: 		 klar, weiß

CRI: 		  Ra>80

Artikelnr. Länge Farbtemp. Leistung Lichtstrom

CA12302100 1230mm 2700 K 11,5 W 829 lm

CA12303100 1230mm 3000 K 11,5 W 829 lm

CA12304100 1230mm 4100 K 11,5 W 829 lm

CA12306100 1230mm 6500 K 11,5 W 922 lm

CA12307100 1230mm Meat 11,5 W 829 lm

CA15302100 1530mm 2700 K 11,5 W 1037 lm

CA15303100 1530mm 3000 K 11,5 W 1037 lm

CA15304100 1530mm 4100 K 11,5 W 1037 lm

CA15306100 1530mm 6500 K 11,5 W 1152 lm

CA15307100 1530mm Meat 11,5 W 1037 lm

CA17302100 1730mm 2700 K 11,5 W 1175 lm

CA17303100 1730mm 3000 K 11,5 W 1175 lm

CA17304100 1730mm 4100 K 11,5 W 1175 lm

CA17306101 1730mm 6500 K 11,5 W 1306 lm

CA17307100 1730mm Meat 11,5 W 1175 lm
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3.1 | KÜHLMÖBELLEUCHTEN

SIENA

Spannung: 		  24 V DC

Länge:		  max. 2.500 mm

Außenmaß:		 17 x 8,7 mm

Material: 		  PMMA

Oberfläche: 		 klar, weiß

CRI:		  Ra>80

Artikelnr. Länge Farbtemp. Leistung Lichtstrom

SI09302100 930mm 2700 K 8,6 W 622 lm

SI09303100 930mm 3000 K 8,6 W 622 lm

SI09304100 930mm 4100 K 8,6 W 622 lm

SI09306100 930mm 6500 K 8,6 W 691 lm

SI09307100 930mm Meat 8,6 W 622 lm

SI12302100 1230mm 2700 K 11,5 W 829 lm

SI12303100 1230mm 3000 K 11,5 W 829 lm

SI12304100 1230mm 4100 K 11,5 W 829 lm

SI12306100 1230mm 6500 K 11,5 W 922 lm

SI12307100 1230mm Meat 11,5 W 829 lm
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3.1 | KÜHLMÖBELLEUCHTEN

MANTUA

Spannung: 		  24 V DC

Länge:		  max. 2.500 mm

Außenmaß:		 16 mm

Material: 		  PMMA

Oberfläche: 		 klar, weiß

CRI: 		  Ra>80

Artikelnr. Länge Farbtemp. Leistung Lichtstrom

SI09302100 930mm 2700 K 8,6 W 622 lm

SI09303100 930mm 3000 K 8,6 W 622 lm

SI09304100 930mm 4100 K 8,6 W 622 lm

SI09306100 930mm 6500 K 8,6 W 691 lm

SI09307100 930mm Meat 8,6 W 622 lm

SI12302100 1230mm 2700 K 11,5 W 829 lm

SI12303100 1230mm 3000 K 11,5 W 829 lm

SI12304100 1230mm 4100 K 11,5 W 829 lm

SI12306100 1230mm 6500 K 11,5 W 922 lm

SI12307100 1230mm Meat 11,5 W 829 lm
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Artikelnr. Länge Farbtemp. Leistung Lichtstrom

NZ09302100 930mm 2700 K 8,6 W 622 lm

NZ09303100 930mm 3000 K 8,6 W 622 lm

NZ09304100 930mm 4100 K 8,6 W 622 lm

NZ09306100 930mm 6500 K 8,6 W 691 lm

NZ09307100 930mm Meat 8,6 W 622 lm

NZ12302100 1230mm 2700 K 11,5 W 829 lm

NZ12303100 1230mm 3000 K 11,5 W 829 lm

NZ12304100 1230mm 4100 K 11,5 W 829 lm

NZ12306100 1230mm 6500 K 11,5 W 922 lm

NZ12307100 1230mm Meat 11,5 W 829 lm

3.1 | KÜHLMÖBELLEUCHTEN

NIZZA

Spannung: 		  24 V DC

Länge:		  max. 2.500 mm

Außenmaß:		 11 x 12 mm

Material: 		  PMMA

Oberfläche: 		 klar, weiß

CRI: 		  Ra>80
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Artikelnr. Länge Farbtemp. Leistung Lichtstrom

MS12302100 1230mm 2700 K 24,0 W 1560 lm

MS12303100 1230mm 3000 K 24,0 W 1560 lm

MS12304100 1230mm 4100 K 24,0 W 1680 lm

MS12306100 1230mm 6500 K 24,0 W 1728 lm

MS12307100 1230mm Meat 24,0 W 1680 lm

MS15302100 1530mm 2700 K 30,0 W 1950 lm

MS15303100 1530mm 3000 K 30,0 W 1950 lm

MS15304100 1530mm 4100 K 30,0 W 2100 lm

MS15306100 1530mm 6500 K 30,0 W 2160 lm

MS15307100 1530mm Meat 30,0 W 2100 lm

MS17302100 1730mm 2700 K 33,0 W 2145 lm

MS17303100 1730mm 3000 K 33,0 W 2145 lm

MS17304100 1730mm 4100 K 33,0 W 2310 lm

MS17306101 1730mm 6500 K 33,0 W 2376 lm

MS17307100 1730mm Meat 33,0 W 2310 lm

3.1 | KÜHLMÖBELLEUCHTEN

MILANO SLIM

Spannung: 		  24 V DC

Länge:		  max. 2.500 mm

Außenmaß:		 28,8 x 24 mm

Material: 		  Aluminium, PMMA

Oberfläche: 		 klar

CRI: 		  Ra>80

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,165.5deg

UNIT:cd

C90/270,195.4deg

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):180.4 DEG

0

140

280

420

560

700

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)
MH(m)
10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50
0.0 17.0 34.0

S(m)0.7500

0.6200

0.5000

0.3700

0.2500

0.1200

0.1000

0.0620

0.0500

0.0370

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

874/2012

 

 

L
E
D

LED-Lampen.
eingebaute
Diese Leuchte enthält

werden.
Leuchte nicht ausgetauscht
Die Lampen können in der



SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DARSTELLUNG

ZUBEHÖR

EINSETZBAR MIT

10
.0

10.0

7.0

3.1 | KÜHLMÖBELLEUCHTEN

MILANO SLIM CORNER

Spannung: 		  24 V DC

Länge:		  max. 2.500 mm

Außenmaß:		 28,8 x 24 mm

Material: 		  Aluminium, PMMA

Oberfläche: 		 klar

CRI: 		  Ra>80

Artikelnr. Länge Farbtemp. Leistung Lichtstrom

MR12302100 1230mm 2700 K 15,0 W 1050 lm

MR12303100 1230mm 3000 K 15,0 W 1050 lm

MR12304100 1230mm 4100 K 15,0 W 1125 lm

MR12306100 1230mm 6500 K 15,0 W 1125 lm

MR12307100 1230mm Meat 15,0 W 1125 lm

MR15302100 1530mm 2700 K 18,0 W 1260 lm

MR15303100 1530mm 3000 K 18,0 W 1260 lm

MR15304100 1530mm 4100 K 18,0 W 1260 lm

MR15306100 1530mm 6500 K 18,0 W 1350 lm

MR15307100 1530mm Meat 18,0 W 1350 lm

MR17302100 1730mm 2700 K 21,0 W 1470 lm

MR17303100 1730mm 3000 K 21,0 W 1470 lm

MR17304100 1730mm 4100 K 21,0 W 1575 lm

MR17306101 1730mm 6500 K 21,0 W 1575 lm

MR17307100 1730mm Meat 21,0 W 1575 lm
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INDIVIDUELLE LED-LEUCHTEN
3.2 | INDIVIDUELLE LED-LEUCHTEN

Individualität ist unser Standard. Jedes Projekt ist anders als das vorherige. Um unsere 
Kunden bei dieser Flexibilität zu unterstützen, halten wir mit unseren LED-Komponen-
ten umfangreiche Varianten und Kombinationen für die perfekte Beleuchtung bereit. 

Kombinieren Sie unsere LED-Streifen mit unseren Prof ilen aus Aluminium oder PMMA. 
Wählen Sie die für Ihre Anwendung optimale Abdeckungen und das entsprechende 
Zubehör. 

Prof il

Abdeckung

LED-Streifen

Lichtfarben

Lichtstrom und Leistung

Individuelle Anschlussmöglichkeiten/Kabellösungen

Und sollten Sie doch einmal Hilfe brauchen, stehen wir Ihnen mit kompetenter Bera-
tung zur Verfügung. 

Ganz nach Ihren Anforderungen können wir Ihr Vorhaben bereits ab 
Losgröße 1 eindrucksvoll  und überzeugend zum Leuchten bringen. 
Doch egal wofür Sie sich entscheiden, Verfügbarkeit und Schnell ig-
keit bei der Lieferung gilt  für unser komplettes LEDTEC-Sortiment. 



LEDTEC ist Ihr kompetenter Partner 
für hochwertige LED-Lichtlösungen. 
Für Anwendungen in schwierigen Um-
gebungsbedingungen und besonde-
ren Anforderungen an den Schutz der 
LED-Komponenten bieten wir Ihnen den 
Vollverguss unserer LED-Komponenten 
an. 

Es steht eine Vielzahl von Aluminiumpro-
f ile zur Auswahl, die individuell konfek-
tioniert und vergossen werden können. 
Verschiedene Querschnitte und Baufor-
men ermöglichen dabei ein hohes Maß 
an Individualität und Flexibilität.

Wasserdicht

Zuverlässig

Homogen

Individuell

Optimal geschützt

UV-beständig

Die empfindliche LED-Technologie wird 
dabei optimal durch eine hochwertige 
Kunststoffverbindung aus Polyurethan 
(PU) optimal gegen Feuchtigkeit, Wasser 
und mechanische Einwirkungen ge-
schützt.

Die Schutzart IP67/IP68 gewährleistet 
dabei höchste Ansprüche an Robustheit, 
Beständigkeit und Funktionalität.

3.3 | LED-LEUCHTEN IP67

LED-LEUCHTEN IP67
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Anwendungsbereiche:

Parkhaus-, Hotelfassaden etc.

Schiffs- und Yachtbau

Treppenstufen

Architektur

Industrieanwendungen

Signalleuchten, Maschinenleuchten

Dank des optimalen Zusammenspiels 
zwischen LED-Komponenten, Alumi-
niumprofil und Vergussmaße wer-
den homogene Lichtflächen erzeugt. 

Zuverlässig, wasserdicht und robust ge-
schützt zeichnen sich die LED-Leuchten 
IP68 durch eine lange Lebensdauer aus. 

Ganz nach Ihren Anforderungen können 
wir Ihr Vorhaben bereits ab Losgröße 
1 eindrucksvoll und überzeugend zum 
Leuchten bringen. 

Doch egal wofür Sie sich entscheiden, 
Verfügbarkeit und Schnelligkeit bei der 
Lieferung gilt für unser komplettes LED-
TEC Sortiment. 

LED-LEUCHTEN IP67
3.3 | LED-LEUCHTEN IP67
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3.4 | T5 LED-LEUCHTEN

LED5 LEUCHTE

Spannung: 		  100-240 V AC, 50/60 Hz

Länge:		  900, 1200, 1500mm

Außenmaß:		 28,5 x 38,5 mm

Material: 		  Aluminium

Oberfläche: 		 milky

CRI: 		  Ra>80

Artikelnr. Länge Farbtemp. Leistung Lichtstrom

T520160003 878mm 4000 K 12,0 W 1220 lm

T520160004 1182mm 4000 K 15,0 W 1550 lm

T520160005 1483mm 4000 K 20,0 W 2060 lm
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Diese Leuchte enthält

werden.
Leuchte nicht ausgetauscht
Die Lampen können in der
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LED5 LEUCHTE
3.4 | T5 LED-LEUCHTEN

Der Einsatz der LED5 Leuchten von LED-
TEC, verspricht neben einer hervorragen-
den Lichteff izienz, mit bis zu 103 Im/W, 
auch eine deutlich erhöhte Lebensdauer 
im Vergleich zu herkömmlichen T5-Leuch-
ten auf Leuchtstoffbasis. Ausgestattet mit 

einem integrierten Treiber sowie einem 
optimierten Aluminium-Kühlkörper, wird 
für eine deutlich verbesserte Wärmeab-
leitung gesorgt. Damit sind die LED5 von 
LEDTEC eine ausgezeichnete Alternative 
zu den herkömmlichen T5 Röhren. 

Die T5 LED-Leuchten von LEDTEC überzeugen durch:

Einfache Installation
Ästhetisches Design
Eine exzellente Wärmeableitung
Sehr homogene Lichtfläche
Entflammbarkeit gem. UL94: V0

91
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Mit unseren LED-Steuerungen bieten sich 
Ihnen unzählige Möglichkeiten zur Steue-
rung von LED-Anwendungen - per Funk, 
Kabel oder im Systemverbund mit BUS-Sys-
temen.

Ob einfache Berührungsschalter, per Funk 
fernbedienbare Dimmer oder komplexe 
digital gesteuerte Systeme, wir finden ge-
meinsam mit Ihnen eine passende Lösung. 

Wählen Sie aus unserem umfangreichen 
Standardsortiment für Ihre Anwendung:

■■ einfarbige LED-Installationen
■■ Human Centric Lighting Anwendungen
■■ RGB-Farbwechsel
■■ RGB+Weiß Farbmischungen 

Selbstverständlich können wir Ihnen für Ihr 
Lichtprojekt auch Sonderlösungen anbie-
ten, die Sie nicht in unserem Standardsorti-
ment finden.

4 |  LED-STEUERUNGEN



LED-STEUERUNGEN
4 | LED-STEUERUNGEN

Wir bieten LED-STEUERUNGEN für die Anwendung mit:

■     Funkfernbedienung    ■     1-10 V    ■     DMX    ■     DALI

TunableWhite Funksteuerung zur An-
steuerung von zweifarbigen LED-Mo-
dulen

Mini-Steuerungen mit kleinsten Ein-
baumaßen

DALI-Dimmer mit Push-Dim-Funktion

DMX-Steuerungen zur professionellen 
Lichtgestaltung

Für die benutzerfreundliche Bedienung von Lichtinstallationen ist eine intelligente 
Steuerung unerlässlich, gerade bei größeren bzw. aufwendigeren Installationen. LED-
TEC stellt Ihnen dazu nicht nur die entsprechenden Komponenten zur Verfügung, son-
dern unterstützt Sie auch in der Planung und Umsetzung Ihrer Lichtinstallation.

Sie f inden bei uns eine Vielzahl an LED-Steuerungen für die unterschiedlichsten An-
wendungen, u.a.: 

Für SMART HOME Anwendungen können wir Ihnen im Projektfall ebenfalls mit pas-
senden Lösungen helfen. Dafür stehen uns LED-Steuerungen zur Verfügung, die z.B. 
die Protokolle Zigbee oder Z-Wave beherrschen. 
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4 | LED-STEUERUNGEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0640740001

Betriebsspannung:	 12 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 96 W @ 12 V

	 max. 192 W @ 24 V

Max. Strom:	 8A

Anschlüsse:	 Schraubklemmen, steckbar

Maße (L x B x H):	 89 x 35 x 59 mm

SPEZIFIKATIONEN

HANDDIMMER 12-24 V 1-KANAL

Einfacher Handimmer mit Drehpoti

FUNKTIONSBESCHREIBUNG
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0600110004

Betriebsspannung:	 9 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 120 W @ 12 V

	 max. 240 W @ 2 4V

Max. Strom:	 10 A

Anschlüsse:	 Schraubklemmen

Maße (L x B x H):	 211 x 40 x 30 mm (Dimmer)

	 113,5 x 55,5 x 23 mm (Fernbedienung)

G1 LED RF DIMMER SET

Einstellung der Helligkeit über das Wahlrad

Helligkeit speicherbar

stufenlos dimmbar

Feste Sender-/Empfängerpaarung

Artikelnummer:	 0600110002

Betriebsspannung:	 9 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 144 W @ 12 V

	 max. 288 W @ 24 V

Max. Strom:	 6 A pro Kanal

Anschlüsse:	 Schraubklemmen

Maße (L x B x H):	 83 x 79 x 33 mm (Dimmer)

	 113,5 x 55,5 x 23 mm (Fernbedienung)

G2 LED RF DIMMER SET

Einstellung der Farbtemperatur über das Wahlrad

Dimmen in 10 Stufen

2 voreingestellte Farbtemperaturen

Feste Sender-/Empfängerpaarung
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0600110003

Betriebsspannung:	 9 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 216 W @ 12 V

	 max. 432 W @ 24 V

Max. Strom:	 6 A pro Kanal

Anschlüsse:	 Schraubklemmen

Maße (L x B x H):	 83 x 79 x 33 mm (Dimmer)

	 113,5 x 55,5 x 23 mm (Fernbedienung)

G3 LED RF DIMMER SET

Einstellung der Farbtemperatur über das Wahlrad

Dimmen in 10 Stufen

7 statische Farben

10 Farbverläufe

Feste Sender/Empfängerpaarung



X4 DIMMER SYSTEM
3 | LED-STEUERUNGEN

Umfangreiche Variationsmöglichkei-
ten
Fernbedienungen als Wandeinbau- 
oder Handfernbedienungen verfügbar
Synchrone Steuerung von mehreren 
Zonen möglich

Voreingestellte Helligkeiten, Farben 
und Programme
Intuitive Einstellung der Helligkeit, 
Farbtemperatur oder Farbe
Speichern von individuellen Einstel-
lungen möglich

Kabellose Lösungen zur Steuerung von LED-Anwendungen dank intuitiver Bedienung. 
Für die Ansteuerung von monochromen, zweifarbigen (Tuneable white) sowie RGB und 
RGBW-Anwendungen stehen im X4 System vielfältige Varianten zur Verfügung.
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0600480043

Betriebsspannung:	 12 - 36 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 240 W @ 12 V

	 max. 720 W @ 36 V

Max. Strom:	 20 A

Anschlüsse:	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Maße (L x B x H):	 160 x 45 x 18 mm

SPEZIFIKATIONEN

X4 LED RF DIMMER
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Artikelnummer:	 0630480001

Betriebsspannung:	 12 - 36 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 120 W @ 12 V

	 max. 360 W @ 36 V

Max. Strom:	 10 A

Anschlüsse:	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Maße (L x B x H):	 160 x 45 x 18 mm

X4 LED RF REPEATER
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0600480044

Maße (L x B x H):	 120 x 55 x 17 mm

XR1 LED RF FERNBEDIENUNG (DIMMER)

Einstellung der Helligkeit über das Wahlrad

4 Zonen separat oder synchron ansteuerbar

3 Helligkeitsstufen speicherbar pro Zone

stufenlos dimmbar

Artikelnummer:	 0600480042

Maße (L x B x H):	 120 x 55 x 17 mm

XR2 LED RF FERNBEDIENUNG (CCT)

Einstellung der Farbtemperatur über das Wahlrad

4 Zonen separat oder synchron ansteuerbar

3 Farbtemperaturen speicherbar pro Zone

stufenlos dimmbar
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0600480040

Maße (L x B x H):	 132 x 44 x 22 mm

XR4 LED RF FERNBEDIENUNG (RGBW)

Einstellung der Farbe über das Wahlrad

getrennte Steuerung der einzelnen Farben 

(R/G/B/W) möglich

10 Programme mit voreingestellten Farbverläufen

2 Zonen synchron oder separat ansteuerbar

4 Farben speicherbar pro Zone

Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

stufenlos Dimmen

Artikelnummer:	 0600480060

Maße (L x B x H):	 140 x 48 x 17 mm

XR6 LED RF FERNBEDIENUNG (RGBW

Einstellung der Farbe über das Wahlrad

getrennte Steuerung der einzelnen Farben 

(R/G/B/W) möglich

10 Programme mit voreingestellten Farbverläufen

6 Zonen synchron oder separat ansteuerbar

4 Farben speicherbar pro Zone

Geschwindigkeit stufenlos einstellbar

stufenlos Dimmen
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0640780001

Betriebsspannung:	 5 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 30 W @ 5 V

	 max. 144 W @ 24 V

Max. Last:	 6 A

Anschlüsse:	 offene Drahtenden

Maße (L x B x H):	 46 x 13 x 6 mm

M1 LED DIMMER

7 vorgegebene Programme

10 Geschwindigkeiten einstellbar

10 Helligkeitsstufen

Artikelnummer:	 0640780002

Betriebsspannung:	 5 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 30 W @ 5 V

	 max. 144 W @ 24 V

Max. Last:	 6 A

Anschlüsse:	 offene Drahtenden

Maße (L x B x H):	 46 x 13 x 6 mm (Dimmer)

	 86,5 x 41 x 7,5 mm (Fernbedienung)

M1 LED RF DIMMER SET

8 vorgegebene Programme

10 Geschwindigkeiten einstellbar

10 Helligkeitsstufen

Direktanwahl fester Helligkeitswerte
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0640780005

Betriebsspannung:	 5 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 50 W @ 5 V

	 max. 240 W @ 24 V

Max. Last:	 10 A

Anschlüsse:	 offene Drahtenden

Maße (L x B x H):	 85 x 21 x 8,5 mm (Dimmer)

	 86,5 x 41 x 7,5 mm (Fernbedienung)

M1 LED RF DIMMER SET IP68

256 Dimmstufen Direktanwahl fester Helligkeitswerte

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0610780010

Betriebsspannung:	 5 - 24 V DC

Max. Last:	 6 A

Anschlüsse:	 offene Drahtenden

Maße (L x B x H):	 47 x 13 x 6 mm

M1 LED SIGNALVERSTÄRKER

Leistungserweiterung zu M1 LED RF Dimmer Set und M1 LED 

Dimmer

Mit freundlicher Genehmigung von: Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0610780001

Betriebsspannung:	 5 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 30 W @ 5 V

	 max. 144 W @ 24 V

Max. Last:	 3x 2 A

Anschlüsse:	 offene Drahtenden

Maße (L x B x H):	 47 x 13 x 6 mm

M3 LED DIMMER

19 Farbwechsel

20 voreingestellte Farben

Einstellung von Helligkeit und Geschwindigkeit

Artikelnummer:	 0600780002

Betriebsspannung:	 5 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 30 W @ 5 V

	 max. 144 W @ 24 V

Max. Last:	 3x 2 A

Anschlüsse:	 offene Drahtenden

Maße (L x B x H):	 47 x 13 x 6 mm (Dimmer)

	 86,5 x 41 x 7,5 mm (Fernbedienung)

M3 LED RF DIMMER SET

22 Farbwechsel

20 statische Farben

7 Farben zur Direktanwahl

Einstellung von Helligkeit und Geschwindigkeit
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0600780003

Betriebsspannung:	 5 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 52,5 W @ 5 V

	 max. 252 W @ 24 V

Max. Last:	 3x 3,5 A

Anschlüsse:	 offene Drahtenden

Maße (L x B x H):	 87 x 21 x 8,5 mm (Dimmer)

	 86,5 x 41 x 7,5 mm (Fernbedienung)

M3 LED RF DIMMER SET IP68

43 Farbwechsel

30 statische Farben

8 Farben zur Direktanwahl

Einstellung von Helligkeit und Geschwindigkeit

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

34 Programme

30 statische Farben

256 PWM-Stufen

5 bzw. 10 vorprogrammierte Helligkeitsstufen

10 Geschwindigkeiten

6 voreingestellte Farben

Artikelnummer:	 0600780006

Betriebsspannung:	 6 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 30 W @ 6 V

	 max. 144 W @ 24 V

Max. Last:	 4A + 3x 2,5 A

Anschlüsse:	 offene Drahtenden

Maße (L x B x H):	 86 x 21 x 8,5 mm (Dimmer)

	 113 x 52 x 6 mm (Fernbedienung)

M4 LED RF DIMMER SET IP68
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0625970001

Betriebsspannung:	 12 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 60 W @ 12 V

	 max. 120 W @ 24 V

Max. Last:	 5 A

Anschlüsse:	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Maße (L x B x H):	 184 x 40 x 25,2 mm

LED DALI DIMMER 1 KANAL

Einstellung der Helligkeit: 0,1-100%

DALI Protokolle: IEC62386

Artikelnummer:	 0625260005

Betriebsspannung:	 12 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 240 W @ 12 V

	 max. 480 W @ 24 V

Max. Last:	 2x 10 A

Anschlüsse:	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Maße (L x B x H):	 167 x 50 x 23 mm

LED DALI DIMMER 2 KANAL

Einstellung der Helligkeit: 0-100%

DALI Protokolle: IEC62386 & IEC60929

unterstützt den Einsatz von Tastern
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0625480001

Betriebsspannung:	 12 - 36 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 260 W @ 12 V

	 max. 720 W @ 36 V

Max. Last:	 4x 5 A

Anschlüsse:	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Maße (L x B x H):	 160 x 45 x 18 mm

LED DALI DIMMER 4 KANAL

Einstellung der Helligkeit: 0-100%

DALI Protokoll: IEC60929

DALI Addresse kann manuell am Gerät eingestellt 

werden 

Artikelnummer:	 0625260007

Betriebsspannung:	 12 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 240 W @ 12 V

	 max. 480 W @ 24 V

Max. Last:	 4x 5 A

Anschlüsse:	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Maße (L x B x H):	 167 x 51 x 23 mm

LED DALI DIMMER 4 KANAL

Einstellung der Helligkeit: 0-100%

DALI Protokolle: IEC62386 & IEC60929

unterstützt den Einsatz von Tastern
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG

SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0620260001

Betriebsspannung:	 12 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 180 W @ 12 V

	 max. 360 W @ 24 V

Max. Last:	 3x 5 A

Anschlüsse:	 Schraubklemmen/RJ45

Maße (L x B x H):	 175 x 45 x 35 mm

LED DMX DIMMER 3 KANAL

DMX 512/1990

Einstellen der DMX-Adresse über DIP-Schalter

256 Helligkeitsstufen

Störungsunempfindlich

Artikelnummer:	 0620260005

Betriebsspannung:	 12 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 144 W @ 12 V

	 max. 288 W @ 24 V

Max. Last:	 4x 3 A

Anschlüsse:	 Schraubklemmen/RJ45

Maße (L x B x H):	 177 x 42 x 33 mm

LED DMX DIMMER 4 KANAL

DMX 512/1990

Einstellen der DMX-Adresse über DIP-Schalter

256 Helligkeitsstufen

Störungsunempfindlich
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SPEZIFIKATIONEN

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Artikelnummer:	 0620480003

Betriebsspannung:	 12 - 24 V DC

Steuerbare Leistung:	 max. 240 W @ 12 V

	 max. 480 W @ 24 V

Max. Last:	 5x 4 A

Anschlüsse:	 Schraubklemmen/RJ45/XLR3

Maße (L x B x H):	 164 x 73 x 38 mm

LED DMX DIMMER 5 KANAL

DMX 512/1990

Einstellen der DMX-Adresse über Display

1-, 2- und 5-Kanal Modus

256 Helligkeitsstufen

Störungsunempfindlich

FUNKTIONSBESCHREIBUNG





111

Unsere LED-Konverter konfektionieren 
wir für Sie auch mit dem passenden Steck-
system und der richtigen Kabellänge für 
Ihre Anforderungen. So erhalten Sie von 
uns eine steckerfertige Lösung zur einfa-
chen Integration in Ihre Anwendung.

Ergänzend zu unseren LED-Konvertern 
für den Innenbereich bieten wir Ihnen 
selbstverständlich auch LED-Konverter 
mit IP-Schutz, z.B. für den Einsatz im Au-
ßenbereich oder feuchter Umgebung.

Zur Auswahl stehen hier Konverter mit 
verschiedenen Leistungen und Aus-
gangsspannungen. 

Zusammen mit unseren IP-geschützten 
LED-Modulen erhalten Sie eine leistungs-
fähige Lösung für Feuchträume und Au-
ßenanwendungen.

Sie benötigen für Ihr Lichtprojekt z.B. 
UL-zertif izierte LED-Konverter für 
den Nordamerikanischen Markt oder 
LED-Konverter für Konstantstromanwen-
dungen? Selbstverständlich können wir 
Ihnen auch für solche LED-Projekte die 
optimalen Komponenten liefern.

Zur Auswahl stehen hier Konverter mit 
verschiedenen Leistungen und Aus-
gangsspannungen. 

5 |  LED-KONVERTER



Um eine möglichst lange Lebensdau-
er des LED-Konverters zu gewährleisten, 
sollte dieser nicht an seiner Leistungs-
grenze betrieben werden. 

Daher sollte immer mit 20% Leistungsre-
serve gerechnet werden:

Wenn Sie sich unsicher hinsichtlich der 
Dimensionierung Ihrer LED-Konverter 
sind, sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie 
gerne!

Für den reibungslosen Betrieb Ihrer 
LED-Streifen und LED-Lichtinstallation 
benötigen Sie LED-Konverter, die die 
Netzspannung von 230V auf 12 V oder 
24 V Betriebsspannung der LED-Streifen 
umwandelt/transformiert. Daher wird oft 
auch von LED-Trafo gesprochen. 

LED-Konverter gibt es in verschiedenen 
Leistungsklassen, von 6 Watt bis mehr als 
600 Watt. 

Um den passenden LED-Konverter für 
Ihre Anwendung auswählen zu können, 
muss zunächst die tatsächlich benötigte 
Leistung berechnet werden.

Bei zu großen Leistungen kann es zu Fehl-
funktionen des LED-Konverters kommen. 
Der LED-Konverter sollte deshalb immer 
passend zur jeweiligen Anwendung di-
mensioniert werden. 

DIMENSIONIEREN

Beispiel: Zwei Meter LED-Streifen mit 
einer Leistung von 9,6 W/m.

9,6W/m x 2m = 19,2 Watt

19,2 Watt x 1,2 = 23,04 Watt

Für diese Anwendung sollte ein 
LED-Konverter mit 30 Watt eingesetzt 
werden. 

LED-Streifen werden in der Regel als Me-
terware bzw. als 5m Rolle verkauft. Die 
Leistungsaufnahme wird daher üblicher-
weise in Watt pro Meter (W/m) angege-
ben, z.B. 9,6 W/m. 

Um die benötigte Leistungsklasse des 
LED-Konverters zu bestimmen, kann die-
ser Wert mit der zu gewünschten Länge 
des LED-Streifens multipliziert werden:

NETZTEIL BERECHNEN
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LED-Konverter von LEDTEC für Ihre LED-Module und LED-Leuchten:

QUALITÄT FÜR SIE

■■ Hohe Zuverlässigkeit
■■ Hoher Wirkungsgrad
■■ MM-Zeichen: geeignet zum Einbau in 

Möbeln
■■ Kompakte Maße

■■ Schutzmechanismen gegen Kurz-
schluss, Überlast,Übertemperatur und 
Überspannung

■■ Galvanische Trennung zwischen 
Primär- und Sekundärseite (SELV/
SELV-equivalent)



SPEZIFIKATIONENSPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONENSPEZIFIKATIONEN

5 | LED-KONVERTER CV

LED-KONVERTER 6 W

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnr.: 	 0440240001 (12 V DC)

	 0440240002 (24 V DC)

Eingangsspannung: 	 200 - 240 V AC, 50 Hz		

Ausgangsspannung:	 12 V / 24 V DC

Leistung: 	 max. 6 W

Max. Last: 	 0,5 A @ 12 V

	 0,25 A @ 24 V

Anschluss Eingang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Anschluss Ausgang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)	
	

SPEZIFIKATIONEN

10.7

98.4

45.6

LED-KONVERTER 15 W

19,5

128

45

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnr.: 	 0440240013 (12 V DC)

	 0440240014 (24 V DC)

Eingangsspannung: 	 200 - 240 V AC, 50 Hz		

Ausgangsspannung:	 12 V / 24 V DC

Leistung: 	 max. 15 W

Max. Last: 	 1,25 A @ 12 V

	 0,625 A @ 24 V

Anschluss Eingang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Anschluss Ausgang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)	
	

SPEZIFIKATIONEN
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SPEZIFIKATIONENSPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONENSPEZIFIKATIONEN
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5 | LED-KONVERTER CV

LED-KONVERTER 30 W

40
,4

149

26
,7

LED-KONVERTER 50 W

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnr.: 	 0440240312 (12 V DC)

	 0440240324 (24 V DC)

Eingangsspannung: 	 200 - 240 V AC, 50 Hz		

Ausgangsspannung:	 12 V / 24 V DC

Leistung: 	 max. 30 W

Max. Last: 	 2,5 A @ 12 V

	 1,25 A @ 24 V

Anschluss Eingang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Anschluss Ausgang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)	
	

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnr.: 	 0440240019 (12 V DC)

	 0440240020 (24 V DC)

Eingangsspannung: 	 200 - 240 V AC, 50 Hz		

Ausgangsspannung:	 12 V / 24 V DC

Leistung: 	 max. 50 W

Max. Last: 	 4,17 A @ 12 V

	 2,08 A @ 24 V

Anschluss Eingang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Anschluss Ausgang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)	
	

SPEZIFIKATIONEN

22

186

64



SPEZIFIKATIONENSPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONENSPEZIFIKATIONEN

5 | LED-KONVERTER CV

LED-KONVERTER 60 W

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnr.: 	 0440240612 (12 V DC)

	 0440240624 (24 V DC)

Eingangsspannung: 	 200 - 240 V AC, 50 Hz		

Ausgangsspannung:	 12 V / 24 V DC

Leistung: 	 max. 60 W

Max. Last: 	 2,5 A @ 12 V

	 1,25 A @ 24 V

Anschluss Eingang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Anschluss Ausgang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)	
	

SPEZIFIKATIONEN

28
,2

170

44
,5

LED-KONVERTER 75 W

28
,2

170

44
,5

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnr.: 	 0440240712 (12 V DC)

	 0440240724 (24 V DC)

Eingangsspannung: 	 200 - 240 V AC, 50 Hz		

Ausgangsspannung:	 12 V / 24 V DC

Leistung: 	 max. 70 W (@12V), 75 W (@24V)

Max. Last: 	 5,83 A @ 12 V

	 3,1 A @ 24 V

Anschluss Eingang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Anschluss Ausgang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)	
	

SPEZIFIKATIONEN
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SPEZIFIKATIONENSPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONENSPEZIFIKATIONEN
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5 | LED-KONVERTER CV

LED-KONVERTER 100 W

LED-KONVERTER 150 W

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnr.: 	 0440241012 (12 V DC)

	 0440241024 (24 V DC)

Eingangsspannung: 	 200 - 240 V AC, 50 Hz		

Ausgangsspannung:	 12 V / 24 V DC

Leistung: 	 max. 100 W

Max. Last: 	 8,3 A @ 12 V

	 4,1 A @ 24 V

Anschluss Eingang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Anschluss Ausgang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)	
	

SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnr.: 	 0440241512 (12 V DC)

	 0440241524 (24 V DC)

Eingangsspannung: 	 200 - 240 V AC, 50 Hz		

Ausgangsspannung:	 12 V / 24 V DC

Leistung: 	 max. 150 W

Max. Last: 	 11 A @ 12 V

	 6,25 A @ 24 V

Anschluss Eingang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)

Anschluss Ausgang: 	 Schraubklemmen (Zugentlastung)	
	

SPEZIFIKATIONEN

179,4

62
,5

30
,6

179,4

62
,5

30
,6

117
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Damit Sie Ihr LED-System schnell, einfach 
und sicher anschließen können, bieten 
wir Ihnen verschiedene Stecksysteme so-
wohl für den Einsatz an Klein- als auch an 
Netzspannungsseite.

Alle angebotenen Stecker, Kabel und Ver-
binder erfüllen die einschlägigen Normen 
und Vorschriften und sind für den jeweils 
beschriebenen Anwendungsbereich zu-
gelassen.

6 |  LED-ZUBEHÖR



6 | ZUBEHÖR

XHP-STECKSYSTEM

Bezeichnung

0540GU0009 	 10-fach Verteilerbox, parallel 

0510GU0017 	 Anschlusskabel 500mm XHP2 Stecker 

0510GU0021 	 Anschlußkabel 500mm XHP2 Buchse 

0510GU0033 	 Anschlusskabel 1000mm XHP2 Stecker

0510GU0039	 Anschlusskabel 2000mm XHP2 Stecker

0510GU0041	 Anschlusskabel 3000mm XHP2 Stecker

0510GU0042 	 Anschlusskabel 100mm XHP2 Stecker

0530GU0002 	 Y-Kabel 100/400mm Buchse/2xStecker

0530GU0003 	 Y-Kabel 400/400mm Buchse/2xStecker

0530GU0004 	 Y-Kabel 100/100mm Buchse/2xStecker

0550GU0003 	 Verlängerungskabel 2000mm XHP2 Stecker-Buchse

0550GU0001 	 Verlängerungskabel 1000mm XHP2 Stecker-Buchse

ARTIKELNR.

XHP Stecker (=Buchsenkontakte) zum Anschluss an LED-Leuchten und LED-Module

XHP Buchse (=Stiftkontakte) zum Anschluss an LED-Konverter

SPEZIFIKATIONEN

kleine Bauform

verpolungssicher

belastbar bis 3 A

mehrpolige Ausführungen lieferbar (z.B. für RGBx-Anwendungen)

Y-Verteiler und 10-fach-Verteiler verfügbar

SPEZIFIKATIONEN



6 | ZUBEHÖR M
O

D
U

LE
P

R
O

FI
LE

LE
D

-L
E

U
C

H
TE

N
K

O
N

V
E

R
TE

R
ZU

B
E

H
Ö

R
ST

E
U

E
R

U
N

G
E

N

121

LED-STECKSYSTEM

Bezeichnung

0540GU0001 	 6-fach Verteiler Parallelschaltung weiß

0540GU0005 	 9-fach Verteiler Parallelschaltung weiß 

0510GU0037 	 Anschlusskabel 500mm LED Stecker weiß 

0510370001 	 Anschlusskabel 2000mm LED Stecker schwarz

0510370002 	 Anschlusskabel 2000mm LED Stecker weiß 

0510370003 	 Anschlusskabel 1500mm LED Stecker schwarz 

0510370004 	 Anschlusskabel 1000mm LED Stecker weiß 

0510370005 	 Anschlusskabel 1000mm LED Stecker schwarz 

0510370006 	 Anschlusskabel 500mm LED Stecker schwarz

0510370007 	 Anschlusskabel 500mm LED Stecker weiß 

0510370008 	 Anschlusskabel 1500mm LED Stecker weiß

0510370009 	 Anschlusskabel 300mm LED Stecker weiß 

0510370010 	 Anschlusskabel 1500mm LED Buchse weiß

0510370011 	 Anschlusskabel 500mm LED Buchse weiß

0510370012 	 Anschlusskabel 500mm LED Buchse schwarz

0510370013 	 Anschlusskabel 1000mm LED Buchse weiß 

0510370014 	 Anschlusskabel 1000mm LED Buchse schwarz

0510370015 	 Anschlusskabel 3000mm LED Stecker weiß

0510370016 	 Anschlusskabel 2000mm LED Buchse weiß

ARTIKELNR.

LED Stecker (=Buchsenkontakte) zum Anschluss an LED-Leuchten und LED-Module

SPEZIFIKATIONEN

sehr kleine Bauform

verpolungssicher

Auszugssperre

belastbar bis 2,5 A

Y-Verteiler, 6-fach und 9-fach-Verteiler verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

LED Buchse (=Stiftkontakte) zum Anschluss an LED-Konverter



6 | ZUBEHÖR

MINI8/50-STECKSYSTEM

Bezeichnung

0540820100 	 Mini8/50 7-fach Verteilerbox 1000mm IP54

0510820101 	 Mini8/50 Anschlusskabel 1000mm IP54 Stecker

0510820050 	 Mini8/50 Anschlusskabel 500mm IP54 Stecker

0510820100 	 Mini8/50 Anschlusskabel 1000mm IP54 Buchse/AE 

0550820100 	 Mini8/50 Verlängerungskabel 1000mm IP54 Stecker/IP54 Buchse

0550820200 	 Mini8/50 Verlängerungskabel 2000mm IP54 Stecker/IP54 Buchse 

0550820300 	 Mini8/50 Verlängerungskabel 3000mm IP54 Stecker/IP54 Buchse 

0530820016 	 Mini8/50 Y-Kabel 150/1000mm 2x IP54 Buchse/AE

0530820015 	 Y-Kabel 1000/150mm IP54 Stecker/2x IP54 Buchse

ARTIKELNR.

IP54 Stecker (=Stiftkontakte) zum Anschluss an LED-Leuchten und LED-Module

IP54 Buchse (=Buchsenkontakte) zum Anschluss an LED-Konverter

SPEZIFIKATIONEN

runde Bauform (8mm Bohrdurchmesser)

spritzwassergeschützt (IP54)

belastbar bis 10 A

farblich und mechanisch codiert

verpolungssicher

Y-Verteiler und 7-fach-Verteiler verfügbar

Einbaubuchsen verfügbar

SPEZIFIKATIONEN
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RGB-STECKSYSTEM

Bezeichnung

0540820001	 RGB-Verteilerbox KK, 4-fach

0510820001 	 RGB-Anschlusskabel KK (Stecker) 200mm

0510820005 	 RGB-Anschlusskabel KK (Buchse) 200mm

0520820001 	 RGB-Verlängerungskabel KK 1500mm 

0520820002 	 RGB-Verlängerungskabel KK 600mm

ARTIKELNR.

RGB KK Stecker (=Buchsenkontakte) zum Anschluss an LED-Leuchten und LED-Module

SPEZIFIKATIONEN

belastbar bis 3A

mechanisch codiert

verpolungssicher

4-fach-Verteiler verfügbar

SPEZIFIKATIONEN

RGB KK Buchse (=Stiftkontakte) zum Anschluss an LED-Konverter



6 | ZUBEHÖR

NETZLEITUNGEN

Bezeichnung

0510370017 	 Netzleitung 3 x 0,75qmm 2m schwarz

0510LU0017 	 Netzleitung 2 x 0,75qmm 1,8m weiß

ARTIKELNR.

0510370017 Netzleitung 3 x 0,75qmm 2m

0510LU0017 Netzleitung 2 x 0,75qmm 1,8m

SPEZIFIKATIONEN

flache Bauform

EU-Stecker europaweit einsetzbar

belastbar bis 2,5 A

Schutzkontaktstecker fast überall in Europa einsetzbar

belastbar bis 10 A

SPEZIFIKATIONEN
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SILIKON-ENDKAPPEN

Bezeichnung

0020410600 	 Silikon-Endkappe mit Kabelausgang, 7mm Innenmaß		

0020410601 	 Silikon-Endkappe geschlossen, 7mm Innenmaß			 

0020410602 	 Silikon-Endkappe mit Kabelausgang, 10mm Innenmaß		

0020410603 	 Silikon-Endkappe geschlossen, 10mm Innenmaß			 

0020410604 	 Silikon-Endkappe mit Kabelausgang, 12mm Innenmaß		

0020410605 	 Silikon-Endkappe geschlossen, 12mm Innenmaß		

ARTIKELNR.

SPEZIFIKATIONEN

einfach zu verarbeiten

für LED-Streifen mit IP67-Schutz mit 7 mm, 10 mm und 12 mm Breite

nach Verarbeitung IP67-Schutz wiederhergestellt

SPEZIFIKATIONEN



6 | ZUBEHÖR

einfache Montage ohne Löten

kein Abisolieren der Kabelleitungen notwendig

schmale Bauform, auch für den Einbau in	

Aluminiumprofile geeignet

zwei Varianten: Kabel-Streifen und Streifen-Streifen

Schnellverbinder für 8mm und 10mm breite 

LED-Streifen

für monochrome Anwendungen (2-polig)

maximaler Strom von bis zu 6 A

LED QUICK CONNECT

LED QUICK CONNECT BOARD-TO-BOARD 8

Artikelnummer 	 0020ON0012

Nennspannung	 3 - 24 V DC

Max. Strom			   5 A

Material			   PC

Maße			   21,6 x 9,6 x 4,5mm

Breite LED-Streifen	 8mm

SPEZIFIKATIONEN

LED QUICK CONNECT WIRE-TO-BOARD 8

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 	 0020ON0010

Nennspannung	 3 - 24 V DC

Max. Strom			   5 A

Leitungsquerschnitt	 max. 20 AWG

Material			   PC

Maße			   15,4 x 9,5 x 4,3mm

Breite LED-Streifen	 8mm
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LED QUICK CONNECT BOARD-TO-BOARD 10

LED QUICK CONNECT WIRE-TO-BOARD 10

Artikelnummer 	 0020ON0013

Nennspannung	 3 - 24 V DC

Max. Strom			   5 A

Material			   PC

Maße			   21,6 x 11,5 x 4,3mm

Breite LED-Streifen	 10mm

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 	 0020ON0011

Nennspannung	 3 - 24 V DC

Max. Strom			   5 A

Leitungsquerschnitt	 max. 20 AWG

Material			   PC

Maße			   15,4 x 11,5 x 4,3mm

Breite LED-Streifen	 10mm

SPEZIFIKATIONEN
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einfache Montage, kein Löten notwendig

kein Abisolieren der Leitungen notwendig

für monochrome Anwendungen (2-polig)

maximaler Strom von bis zu 9 A

LED QUICK CONNECT

LED QUICK CONNECT STECKER

Artikelnummer 	 0020ON0014

Nennspannung	3 - 36 V DC

Max. Strom			   9 A

Leitungsquerschnitt	 0,34 - 0,5 mm²

			   22-20 AWG (IEC/EN 60664-1)

Material			   PC

Maße			   21,7 x 9,5 x 6 mm

SPEZIFIKATIONEN

LED QUICK CONNECT VERTEILER

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 	 0020ON0015

Nennspannung	3 - 36 V DC

Max. Strom			   9 A

Leitungsquerschnitt	 0,34 - 0,5 mm²

			   22-20 AWG (IEC/EN 60664-1)

Material			   PC

Maße			   30 x 28 x 9,7 mm
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LED QUICK CONNECT



6 | ZUBEHÖR

LED QUICK CONNECT WIRE-TO-WIRE 1

Artikelnummer 	 0020ON0018

Nennspannung	 50 V AC

Max. Strom			   9 A

Material			   PC

Leitungsquerschnitt	 0,34 - 0,50 mm²

			   22-20 AWG (IEC/EN 60664-1)

SPEZIFIKATIONEN

LED QUICK CONNECT WIRE-TO-WIRE 2

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 	 0020ON0019

Nennspannung	 50 V AC

Max. Strom			   9 A

Material			   PC

Leitungsquerschnitt	 0,34 - 0,50 mm²

			   22-20 AWG (IEC/EN 60664-1)

LED QUICK CONNECT WIRE-TO-WIRE T 1

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer 	 0020ON0016

Nennspannung	 50 V AC

Max. Strom			   9 A

Material			   PC

Leitungsquerschnitt	 0,34 - 0,50 mm²

			   22-20 AWG (IEC/EN 60664-1)
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LED QUICK CONNECT WIRE-TO-WIRE T2

Artikelnummer 	 0020ON0017

Nennspannung	 50 V AC

Max. Strom			   9 A

Material			   PC

Leitungsquerschnitt	 0,34 - 0,50 mm²

			   22-20 AWG (IEC/EN 60664-1)

SPEZIFIKATIONEN

einfache Montage ohne Löten

Schnellverbinder für monochrome Anwendungen 

maximaler Strom von bis zu 9 A

Brandverhalten nach UL94 geprüft



INDIVIDUALISIERUNG

Für Anwendungen, die spezielle Anforde-

rungen an die Schutzart der LED-Streifen 

stellen, können wir diese auch in IP54, IP67 

etc. fertigen.

IP-SCHUTZART

Wir erstellen auch passgenaue Verpackun-

gen für unser Produkte nach Ihre Anforde-

rungen, z.B. individuell bedruckte Verkaufs-

kartons.

VERPACKUNG

Wir stimmen die LED-Streifen bezüglich

Farbtemperatur oder Farbe individuell

auf Ihre Anwendung ab.

FARBTEMPERATUR/FARBE
Unsere LED-Streifen konfektionieren wir für 

Sie auch mit dem passenden Stecksystem 

und der richtigen Kabellänge für Ihre An-

wendung.

KABEL/STECKSYSTEME

Unsere LED-Streifen haben bereits einen ex-

zellenten Farbwiedergabewert von Ra>90. 

Auf Wunsch sind aber auch andere CRI-Wer-

te möglich.

FARBWIEDERGABE

Wir kennzeichnen unsere Komponenten

auf Wunsch auch mit Ihrem Produktlabel.

PRODUKTLABEL
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VERPACKUNG

KABEL/STECKSYSTEME

PRODUKTLABEL

Wir liefern Ihnen unsere LED-Streifen in Ihrer 

Wunschlänge, soweit technisch umsetzbar.

LÄNGE

Die Leiterplatten der LED-Streifen lassen 

sich individuell auch mit Ihrem Logo bedru-

cken.

AUFDRUCK

Unsere LED-Streifen sind in der Regel nach 

3 SDCM oder maximal 5 SDCM sortiert. Auf 

Wunsch sind aber auch andere Sortierun-

gen möglich.

BIN



Die technischen Angaben in diesem Ka-
talog entsprechen dem Stand bei Druck-
legung und sind mit größter Sorgfalt und 
bestem Wissen ermittelt worden.

Dennoch behalten wir uns Irrtümer und 
Druckfehler vor. Die Angaben dienen der 
näheren Artikelbeschreibung, sind je-
doch keine zugesicherten Eigenschaften 
nach §459 BGB, wenn sie nicht ausdrück-
lich als solche bezeichnet werden. 

Abbildungen, Gewichts-, Maß- und Farb-
angaben sind nur annähernd maßge-
bend, soweit sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet sind. 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
schriftlicher Genehmigung der LEDTEC 
GmbH.

ALLGEMEINES

Unsere hohe Lieferfähigkeit aufgrund großer Lagerkapazität ermöglicht in den meis-
ten Fällen einen Versand Ihrer Ware noch am Bestelltag. Dennoch kann es vorkom-
men, dass nicht alle in diesem Katalog vorgestellten Produkte in allen Varianten und 
Farbtemperaturen tatsächlich auf Lager vorrätig sind.

Mit Erscheinen eines neuen Katalogs ver-
lieren alle vorausgegangenen Unterlagen 
ihre Gültigkeit. Für Druckfehler und Irrtü-
mer übernehmen wir keine Haftung.
 

Änderungen zu Gunsten des technischen 
Fortschritts bzw. Anpassungen an geän-
derte Normen oder Vorschriften behalten 
wir uns vor. Aktuelle Daten stellen wir Ih-
nen auf Anfrage gerne zur Verfügung.



Im Laufe der Zeit nimmt die Helligkeit von 
LEDs langsam ab. Diese Alterung (=De-
gradation), wird unter anderem durch fol-
gende Faktoren beeinflusst:

	 Betriebstemperatur
	 Umgebungstemperatur
	 Art des Halbleiters

Eine hohe Umgebungstemperatur bzw. 
hohe Betriebstemperaturen führen in 
der Regel zu einer schnelleren Alterung 
der LEDs und damit einer geringeren Le-
bensdauer. 

Für eine optimale Lebensdauer kommt es 
auch auf das abgestimmte Zusammen-
spiel aller Komponenten an. 

LEBENSDAUER

So wird verlässlich und herstellerübergrei-
fend z.B. der L70 Wert ermittelt. Dieser be-
nennt die Zeit, nach welcher die LED noch 
70% des Anfangslichtstromes abgibt. 

Fast alle unsere LED-Module verfügen 
über eine nach dem LM80-Verfahren ge-
testete Lebensdauer L70 von mindestens 
59.000 Stunden.

135

Die Lebensdauer einer LED wird dabei 
mithilfe von zwei Verfahren ermittelt. 
Zum einen befasst sich das LM-80 Ver-
fahren mit dem Lichtstromrückgang und 
dessen genormter Angabe (Degradation).

Mit dem TM-21 Verfahren (Projection Long 
Term Lumen Maintenance) werden Me-
thoden gezeigt, wie die nach dem LM-80 
Verfahren gemessenen Werte auf einen 
längeren Zeitraum hochgerechnet wer-
den können.



Mit dem Farbwiedergabeindex Ra (eng-
lisch: Colour Rendering Index, CRI) wird 
angegeben, wie naturgetreu eine Licht-
quelle die unterschiedlichen Farben eines 
Objekts wiedergibt. 

Der Ra-Wert wird mit Hilfe von 14 ge-
normten Testfarben (DIN 6169) basierend
auf einer Referenz-Farbkarte ermittelt.

Der maximal mögliche Wert des Ra liegt 
bei 100. Dies entspricht einer Farbwieder-
gabe ohne jede Verfälschung. Sonnen-
licht hat einen Ra von bis zu 100.

LED-Module von LEDTEC verfügen über 
einen Ra-Wert von >90, in Einzelfällen z.B. 
bei hocheff izienten LED-Modulen der PO-
WERline-Serie über einen guten Ra >80.

FARBWIEDERGABE
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Für Anwendungen, die eine natürli-
che Farbwiedergabe erfordern, sind die 
LED-Module mit Vollspektrum-LED her-
vorragend geeignet.

Bisherige Messverfahren bzw. Angaben 
zur Farbwiedergabe (CRI/Ra) stützen sich 
auf 8 bzw. max. 14 Referenzfarben, wohin-
gegen der neue Wert (Rf) 99 Referenzfar-
ben zur Feststellung der Farbwiedergabe
nutzt.

Der höchste erreichbare Wert ist 100 (=Rei-
nes Sonnenlicht). Die TRUELINE PLUS 
LED Module erreichen einen Rf-Wert von 
>97 und kommen damit dem Sonnenlicht 
in der Farbwiedergabe sehr
nahe.

SONNENLICHT



Die Lichtfarbe einer Lampe wird durch die 
Farbtemperatur in Kelvin (K) beschrieben. 
Je niedriger der Wert für die Farbtempe-
ratur, desto „wärmer“ ist das Licht. Je hö-
her der Wert der Farbtemperatur,
desto „kälter“ ist das Licht.

Unsere LED-Module haben in der Regel 
Farbtemperaturen von 2.700 K (warm-
weiß, ähnlich Glühlampe), 3.000 K (warm-
weiß), 4.000 K (neutralweiß) und 6.500 K 
(kaltweiß).

Auf Anfrage sind natürlich individuelle 
Farbtemperaturen und Farben (rot, grün, 
blau, gelb, orange...) möglich. 

Durch den Farbort wird eine Farbe an-
hand ihrer Koordinaten innerhalb der 
Normfarbtafel genau festgelegt.

Der Farbort def iniert die Farbtöne genau-
er als die Farbtemperatur allein. So kön-
nen genauere Angaben der gewünschten 
Lichtfarbe getroffen werden.

FARBTEMPERATUR
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Die Farbkonsistenz gibt die maximale Ab-
weichung vom Zielfarbort an. Im Allge-
meinen spricht man von MacAdams 		
Ellipsen, diese werden mit SDCM (Stan-
dard Deviation of Colour Matching) ange-
geben.

Die Mehrzahl unserer LED-Module werden 
mit einer sehr guten Farbkonsistenz von 3 
SDCM geliefert. 

Das heißt, alle Module einer Farbtempe-
ratur werden innerhalb eines engen Be-
reichs innerhalb der entsprechenden  
MacAdams Ellipse gefertigt.

Die Unterschiede zwischen einzelnen 
LED bzw. LED-Modulen unterschiedlicher 
Chargen fallen nur gering aus und sind für 
das menschliche Auge kaum wahrnehm-
bar.

FARBKONSISTENZ

3SDCM

5SDCM

7SDCM

Industry Standard 



Unsere neuen flexiblen LED-Module mit 
Schutzart IP67 zeichnen sich durch eine 
Vielzahl von Vorteilen gegenüber bisheri-
gen Verfahren zum Schutz der LED-Kom-
ponenten gegen Eindringen von Staub
und/oder Wasser aus.

Schutzgrad, Fertigungsstabilität und Op-
tik sind im Vergleich zu herkömmlichen 
Technologien deutlich verbessert.

SCHUTZART

Besonders eine Eigenschaft sticht hierbei hinaus: die Schutzumhüllung des LED-Strei-
fens hat nur noch sehr geringen Einfluss auf Farbtemperatur und Helligkeit. Die Ab-
weichung beträgt lediglich ca. +/- 50 K. 

Zusammen mit den exzellenten lichttechnischen Eigenschaften und dem hohen Farb-
wiedergabewert von Ra >90 überzeugen unsere LED-Module IP67 auf ganzer Linie.

FARBQUALITÄT



Die Schutzart eines Gerätes, einer Kom-
ponente oder Leuchte gibt Aufschluss 
über den Schutz gegen Eindringen von 
Fremdkörpern und Feuchtigkeit. 

Dabei gibt die erste Ziffer den Fremdkör-
perschutz und die zweite Ziffer den Schutz 
gegen eindringendes Wasser an, z.B. be-
deutet IP44 geschützt gegen Fremdkör-
per > 1 mm und gegen Spritzwasser.

SCHUTZART

Erklärung (Fremdkörperschutz)

0		  ungeschützt

1 		  geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern ≥ 50 mm

2		  geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern ≥ 12,5 mm 

3		  geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern ≥ 2,5 mm

4		  geschützt gegen Eindringen von festen Fremdkörpern ≥ 1,0 mm

5		  staubgeschützt

6 		  staubdicht

ZIFFER 1

Erklärung (Feuchtigkeitsschutz)

0		  ungeschützt

1 		  geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser

2		  geschützt gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist 

3		  geschützt gegen Sprühwasser

4		  geschützt gegen Spritzwasser

5		  geschützt gegen Strahlwasser

6 		  geschützt gegen starkes Strahlwasser

7		  geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser

8		  geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser

ZIFFER 2
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ESD - Electrostatic Discharge bezeichnet 
den Ladungsaustausch zwischen zwei 
Körpern mit unterschiedlichem Span-
nungspotential.

Elektrostatische Entladung kann zu Schä-
den an elektronischen Bauteilen führen. 
Im schlimmsten Fall können extrem hohe 
Spannungen (30kV = 30.000V) entstehen, 
durch die LEDs und andere Bauteile be-
schädigt werden können.

Elektrostatische Aufladung erfolgt z.B. 
durch:

	 Reibung auf/an Kleidung
	 Laufen auf bestimmten Böden
	 Abrollen von Klebebändern
	 Abziehen von Schutzfolien, 			
	 z.B. von Acrylglas.

ESD-SCHUTZ
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Bei LED-Bauteilen führt ESD zu einer star-
ken Reduzierung der Lebensdauer. Die 
Leuchtkraft nimmt schnell ab oder die 
LED leuchtet nicht mehr. Unter Umstän-
den fällt dann das komplette Modul aus.

Wo keine Aufladung erfolgt, kann kei-
ne Entladung erfolgen. Allerdings sind 
ESD-Schutzzonen auf Baustellen nahezu 
unmöglich, daher sind Selbstdisziplin und 
Sorgfalt extrem wichtig!

Lagerung und Transport der ESD-emp-
findlichen Bauteile sollte so weit als mög-
lich in ESD-Verpackung erfolgen. Arbeits-
stellen sollten soweit möglich geerdert 
werden und Schutzfolien (z.B. Acrylglas)
nicht in der Nähe von ESD-sensiblen Bau-
teilen entfernt werden.

SICHER VERARBEITEN



NOTIZEN
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NOTIZEN



NOTIZEN
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NOTIZEN



LEDTEC GmbH

Abelbachstraße 13
33142 Büren-Steinhausen

T. +49 (0) 2951 93838-300
F. +49 (0) 2951 93838-399

info@ledtec.eu
www.ledtec.eu
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